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Precaución
 
El asiento de ducha ha sido diseñado para soportar un peso máximo de 150 kg.   Exceder este peso puede acarrear daños en 
el producto.
Utilice el kit de fijaciones provisto para atornillar el producto sobre azulejos, ladrillos, cemento o piedra.   Si 
debajo de sus azulejos no hay ladrillos si no  placas de cartón yeso , deberá utilizar otras fijaciones más adecuadas.  
Para otros tipos de paredes deberá adquirir fijaciones distintas, no valiendo las que se suministran con el asiento de 
ducha.
 

Limpieza
 
Utilice un trapo de algodón con agua.  Se recomienda una limpieza rápida después de cada uso, de ese modo la cal no se 
adherirá y siempre tendrá un asiento bonito y limpio.
Puede usar jabón, pero asegúrese de que sea neutro.    Evite siempre utilizar productos de limpieza que contengan ácidos 
( la mayoría de los limpiadores fuertes).  El uso repetido de estos productos podría dañar la superficie y hacerle perder 
su aspecto original.
No utilice esponjas rugosas ni ningún otro trapo abrasivo que pueda rallar la superficie. 

Warning! 

Cleaning
Only clean and dry the surface with mild-cleanser and soft- cloth.
Never use rough sponges, abrasives, ammonia , bleach or solvent based cleaners. 
It is recommended  to clean the surface periodically for lucent surface.

Residues of liquid soaps, shampoos and shower foams can also cause damage, 
so rinse with clean water after using. The damage of already damaged surfaces will 
deteriorate under the effect of the cleansers. Components with damaged surface must 
be exchange , otherwise there could be an injury danger.

The folding wall mounted shower seat is designed withstand a maximum  vertical static 
load of 150KG,exceeding this loading limit may lead permanent damage.
Please use the standard fixing kit for installation on concrete,solid brick, 
sand-lime perforated brick walls and solid board.
Others walls, such as aerated concrete, plasterboard and  gypsum fibre board require 
extra strengthening.
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