


8x8 | 2.5x2.5 8x12 / 2.5x3.7 8x16 / 2.5x5 8x20 / 2.5x6

PRIMARY UNIT 1 BOX PRIMARY UNIT 1BOX PRIMARY UNIT 1BOX PRIMARY UNIT 1 BOX
2.5x2.5 2.5x2.5 2.5x2.5 2.5x2.5
3 BOXES
1EXT. UNIT 1BOX 2 EXT. UNIT 2 BOXES 3 EXT. UNIT
8x4 | 2.5x1.2 8x4 | 2.5x1.2 8x4 | 2.5x1.2
8x24 | 2.5x7.3 8x28 / 2.5x8.5 8x32 [ 25x97

PRIMARY UNIT 1BOX PRIMARY UNIT 1BOX PRIMARY UNIT 1 BOX
2.5x2.5 2.5x2.5 2.5x2.5
4 BOXES 5 BOXES 6 BOXES
4 EXT. UNIT 5EXT. UNIT 6 EXT. UNIT

8x4 [ 2.5x1.2 8x4 [ 2.5x1.2 8x4 [/ 2.5x1.2










BASE DIMENSIONS SNAP & GROW SERIES

MODELS WIDTH LENGTH EXTENSION UNITS
8x8 | 2.5x2.5 242 cm [ 7'11" -

B2 [ 2567 362cm /10" 120 cm / 311" (x1)
8x16 | 2.5x5 482 cm /150" 120 cm / 3'11" (x2)
8x20 | 2.5x6 A 24cm/8 B 602 cm / 110" C  120cm/31"(x3)
8x24 | 2.5x7.3 722 cm [ 23'80" 120 cm / 31" (x4)
8x28 | 2.5x8.5 842cm /277" | 120 cm / 3'11" (x5)
8x32 | 2.5x9.7 692 cm / 22'8" 120 cm / 3'11" (x6)

TOOLS & EQUIPMENT

! [ 2 people O Microfiber O Tape O Wrench
% needed § i@ LI Work gloves [ Rubber Mallet Cloth '@ measure 10 mm | 13/32"

X2

[ spirit Level % [0 scissors

O Lubricant [ Philips head O Cordless drill
Spray Screwdriver Phillips head
©




SITE PREPARATION & FOUNDATION

A - PREPARE THE SITE

The product must be positioned and

fixed on a flat level surface.

@ - Clear the site
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PREPARER LE TERRAIN
Le produit doit étre positionnée et fixée sur une surface plane

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.

PREPARE EL SITIO
El producto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.

FORBEREDA OMRADET

Produkt maste placeras pa en fast och plant underlag.

FORBERED OMRADET

Produkt ma plasseres og festes pa et flatt underlag.

VALMISTELE RAKENNUSALUE

Pinnan on oltava taysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiintea.
FORBERED OMRADET

Produkt skal placeres og opfares pa en plan flade.

TERREIN VOORBEREIDEN

Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn.
PREPARARE ILSITO

Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana
PRIPRAVTE SI MIESTO

Vyrobok musi byt postaveny a upevneny na rovhom povrchu.
PRIPRAVITE LOKACIJO

Izdelek mora biti names¢en in pritrjen na ravno in ravno povrsino.
VALMISTAGE ETTE MAATUKK

Tootetuleb paigaldada ja kinnitada tasasele pinnale

TEREP ELOKESZITESE

A termék épiteni, egyenes vizszintes és feliileten helyezze el.
PRZYGOTU) MIEJSCE

Produktmusi by¢ umieszczona i umocowana na plaskiej i réwnej powierzchni.
noaroToBLTE NAOLWAOKY

TPOAYKT HYXHO PACNON0KNTL 1 3APUKCYPOBATL HA NI0CKOA POBHOI NOBEPXHOCTN.
SAGATAVOIJIET VIETU

Produktu janovieto un janostiprina uz plakanas gludas virsmas.
PRIPRAVTE SI MIiSTO

Produkt musi byt umistén a upevnén na rovném povrchu

PRIPREMITE LOKACIJU

Proizvod mora biti postavljen i pri¢vré¢en na ravnu povrsinu.
PARUOSKITE VIETA

Produkta reikia islygiuoti ir jrengti ant plokscio bei lygaus pavirsiaus.
NnoAroTBETE MACTOTO

MpogykTbT TpsbBa fa 6bae No3ULUOHMPaH N (IUKCUPaH BbPXY paBHa NOBbPXHOCT.

ANNA NN DN
JINTD TPON NINY 22 NDYI9NI NAX Y7 7V DIFN7 ¥ IXINN NN

o

Déblayer le terrain
Standort saubern
Limpie el sitio
Rensa omradet
Rydd omradet
Raivaa rakennusalue
Ryd stedet
Maak het terrein vrij
Sgombrare il sito
Vydistite miesto
Ocistite lokacijo
Puhastage maatiikk
Tisztitsa meg a teriiletet
Oczys¢ miejsce
OumncTtuTe NaoLaaKy
Notiriet vietu
Vydistéte misto
Ocistite povrsinu
ISvalykite vieta
MouncTere MACTOTO

ANNN NN N9
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Niveler le sol

Untergrund ausgleichen
und nivellieren

Nivele el terreno
Platta marken
Flat ut bakken
Tasoita maa
Gor jorden jevn
Egaliseer de grond
Livellare il terreno
Vyrovnajte povrch
Poravnajte tla
Tasandage maapinda
Egyengesse vizszintesre a talajt
Wyréwnaj podioze
BhIpoBHSAiiTE rPYHT
Nolidziniet zemi
Vyrovnejte povrch
Poravnajte tlo
ISlygiuokite pagrinda
MN3paBHeTe NOBBLPXHOCTTA

VPPN NN D79



B - CHOOSE YOUR FOUNDATION TYPE

For a foundation, we recommend using three material types :
Concrete / Pressure treated wood / wood deck / Paver blocks

Option 1: Solid foundation

s > |
SN— LI

Option 2: Solid frame

@ >

Option 3: Firm ground / grass

*The size of the greenhouse displayed is for illustration
purposes only and may not reflect the size of your
greenhouse.
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CHOISIR VOTRE TYPE DE FONDATIONS

Pour la fondations, nous recommandons d'utiliser trois types de matériaux :

Béton / Bois traité sous pression / plancher en bois / Blocs de pavés.

*La taille de la serre affichée ici est uniquement a titre d'illustration et ne refléte pas forcément
[a taille de votre serre.

FUNDAMENTWAHL

Als Fundament stehen Folgende Materialien zur Auswahl (Empfehlung):

Beton / Druckbehandeltes Holz / Holzdedk / Pflastersteine.

*Die Gréfoe des abgebildeten Gewachshauses dient nur zur Veranschaulichung und
entspricht méglicherweise nicht der Gréfee Ihres Gewéchshauses.

ELIJA EL TIPO DE CIMENTACION

Como cimentacién, recomendamos usar tres tipos de materiales:

Hormigén / Madera prensada / Piso de madera / Adoquin de hormigdn.

* El tamanio del invernadero que se muestra tiene un propésito meramente ilustrativo y puede
no reflejar el tamafio de su invernadero.
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option1 @@

Une fondation solide

Fester Fundament

cimentacién sélida

APXID Yp

option2

Un adre rigide

Fester Rahmen

Estructura sélida

ApPXID NNIDD

option3 @

Terre |
pelouse ferme

Erdboden / Gras

Tierra firme / césped
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C- ANCHOR TO FOUNDATION

© - Onasolid
foundation / frame

Secure the product to the foundation
of your choice using suitable screws
& plugs or masonry anchors

(not supplied).

Make sure you have at least 5 am /2"
between the product base and the
edges of your foundation - on all sides.

@ - Onsoil / grass

\
=

Seaure the product to the ground
surface using suitable long pegs
(not supplied).

Please consult with an expert
regarding which fasteners are
suitable for other surface types.
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ANCRAGEALA
FONDATION

BEFESTIGUNG
AM FUNDAMENT

ANCLAJEA
LOS CIMIENTOS
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Sur une fondation solide / cadre Fixez le produit a la fondation de votre choix,

a l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d’ancrages en magonnerie (non fournis).
Assurez-vous qu'il y a au moins 5 ¢m entre la base du produit et le périmétre de votre
fondation - de tous les c6tés.

Befestigen Sie das Produkt auf einem festen Fundament / Rahmen Mit geeigneten
Diibeln und Schrauben oder Mauerwerksankern, je nach gewéhitem Fundamenttyp

(nicht mitgeliefert). Stellen Sie sicher, dass zwischen der Basis des Produkts und den
Kanten lhres Fundaments auf allen Seiten mindestens 5 cm Abstand sind.

Sobre una cimentacion sélida / estructura Asegure el producto a los cimientos de su

eleccién, usando tornillos y tacos adecuados o anclajes de mamposteria (no incluidos).

Aseglrese de tener al menos 5 cm | 2" entre la base del producto v el perimetro de su
cimiento - entodos los lados.

D122 wDAYNE NNAY (TIDY DDA7 1XIDN NX 12N APXIR N1ADD / agXIn ¥pipg 7y
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Sur la terre ou I'herbe Fixez le produit a la surface du sol a I'aide de longs piquets
appropriés (non fournis).Demandez a un expert quels éléments de fixation conviennent
aun autre type de surface.

Montieren Sie das Produkt direkt auf dem Rasen/Boden Miissen ausreichend
lange Erdanker verwendet werden. Sichern Sie das Produkt auf dem Boden/
Rasen mit geeigneten langen Pfldcken (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der
Bodenoberfliche. Bitte fragen Sie einen Experten, welche Befestigungsmittel fiir
andere Untergriinde geeignet sind.

Sobre tierra [ césped Asegure el producto a la superficie del terreno usando davijas
largas y adecuadas (no incluidos). Pregunte a un experto qué elementos de fijacion
son adecuados para otro tipo superficie.

D'3712) DYD'NAND DDNNK NITA WD N VPPN 119 7XIXDN NN PTN 2BY/ADTX 7V
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EN INFORMATION

SAFETY ADVICE

. Itis of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any steps.

. Always wear work gloves during panel sliding.

. Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
. If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer’s safety advice.

. Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.

. Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.

. Do not climb or stand on the roof.

. Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.

« Keep children away from the assembly area.
. Do not lean against or push the products during construction.

« Do not position your product in an area exposed to excessive winds.

« Do not attempt to assemble this product if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
. Hotitems such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the product.

. Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before anchoring to foundation.

. This product is designed to be used mainly as a greenhouse.

. Make sure to anchor the product directly to a solid foundation to increase the product's stability and wind resistance in areas with
severe weather conditions. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position of the product.
The Palram - Canopia Anchoring kit is available for purchase separately.

CARE & MAINTENANCE

. When your product needs to be cleaned, use a soft cloth and rinse with cold clean water.
. DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.

« Clean the product once assembly is complete.

BEFORE ASSEMBLY

. Selecting a site:

- Choose your site carefully before beginning assembly.

- Choose a sunny position away from overhanging trees.

- The product must be positioned and fixed on a flat level surface.
« The product must be secured directly to a solid foundation.

. This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process.

. Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.

« Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.

« Please note multi-sided profiles are used in this product. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
. Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.

« Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.

« Please ensure you have sufficient side space for inserting the roof panels during the assembly process.

IMPORTANT!

. Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.
. Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
. During assembly use a soft surface below the parts to aveid scratches and damages.
. We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area.
In addition we advise to check if you need to submit any forms or if any permit is required prior to building the product.

DURING ASSEMBLY

During assembly, you will encounter different icons for different products.
Please see below for more information:

¢

SILICONE
LUBRICANT SPRAY

You may use silicone lubricant spray on the frame in order to help
you slide the panels into the profiles. Do not spray the panels.

Use a rubber mallet if necessary.

Make sure you remove covering plastic film from both sides
of the panel.

All panels with the stamped words “THIS SIDE QUT” must be
facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker
as panels are locked in place.

This icon indicates that the installer should be inside
the product.

This icon indicates that the installer should be outside
the product.

Steps marked with dashed outlines refer to Extensions only.
Some of the steps are irrelevant for an assembly of a single product.

When assembling a single or an extended product,
some parts may be surplus.

These 2 icons below indicate if screw's tightening is
required or not.

Temporary tightening of a few screws may be needed to
prevent a profile from sliding out.

Tighten all screws once assembly is completed.



FR  INFORMATIONS

CONSEILS DE SECURITE

. Trés important ! Veuillez suivre scrupuleusement les instructions de ce manuel et réaliser les étapes dans l'ordre énoncé.

. Nous recommandons vivement le port de gants de protection pendant le montage.

« Portez toujours des chaussures de travail et des lunettes de protectrion lorsque vous travaillez des pieces en aluminium extrudé.
. Lors de l'utilisation d’une échelle ou d'outils électriques, assurez-vous de bien suivre les consignes de sécurité du fabricant.

. Veillez a ne pas toucher de cables aériens avec les profilés en aluminium.

. Ne montez pas sur le toit
. N'essayez pas de monter la produit s'il y a du vent ou s'il fait humide.

. Jetez tous les sacs en plastique en appliquant les régles de sécurité et maintenez-les hors de portée des jeunes enfants.

« Eloignez les enfants de la zone d’assemblage.

. Ne vous appuyez pas contre la produit et ne la poussez pas pendant le montage.

. Ne positionnez pas la preduit dans un endroit trop exposé au vent.

. Nessayez pas de monter la produit si vous étes fatiqué, si vous étes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool ou encore si vous étes sujet aux vertiges.
« Les objets chauds tels qu'un barbecue, un chalumeau ou autre article ayant été récemment utilisés, ne doivent pas étre rangés dans la produit
. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de cables cachés dans le sol avant d'ancrer a la fondation.

« Ce produit a été concu pour &tre principalement utilisé comme serre.

. Assurez-vous d'ancrer le produit directement sur une surface solide pour augmenter sa stabilité et sa résistance au vent,
en particulier dans les zones soumises a des conditions météorologiques extrémes. Veillez a ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre
la zone de montage et la position finale du produit. Le kit d'ancrage Palram - Canopia est disponible a I'achat séparément.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

. Pour nettoyer votre produit, utilisez un chiffon doux et rincez a I'eau dlaire et froide.
« NE PAS utiliser d'acétone ni de produits nettoyants ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux clairs.

. Nettoyez le produit une fois le montage termine.

AVANT L'ASSEMBLAGE

« Choisir un endroit :
- Choisissez votre site avec soin avant de commencer 'assemblage.
- Choisissez un endroit ensoleillé loin des arbres en saillie.
- La produit doit &tre positionnée et fixée sur une surface plane.

« Le produit doit étre fixé directement sur une surface solide

. Il s'agit d'un assemblage multi parties qu'il vaut mieux réaliser a deux. Comptez au moins une demi journée pour le processus de montage.

« Retirez tous les composants des paquets. Triez les éléments et vérifiez la liste.

« Les éléments doivent se trouver a portée de main. Gardez touts les petits éléments (vis etc.) dans un bol pour ne pas les perdre.

. Veuillez noter que des coupes multi faces sont utilisées dans cette produit. Cest pourquoi certains trous dans les coupes ne sont pas utilisés pendant le montage.
. Veuillez vérifier toutes les instructions avant de commencer. Procédez aux étapes de montage dans l'ordre exact

« Veuillez consulter les autorités locales au cas ol des permis sont nécessaires pour la construction du produit.

. Veuillez vous assurer que vous disposez d'un espace latéral suffisant pour insérer les panneaux de toit pendant le processus d'assemblage.

IMPORTANTE!

. Connectez du produit fermement a une surface nivelée apres |'achévement de I'assemblage.

. L'ancrage du produit au sol entielle a sa stabilité et a sa rigidité, il est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

. Pendant le montage, placez une surface souple sous les pigces pour éviter de les érafier ou de les endommager.

. Avant d'assembler ce produit dans votre région, nous vous recommandons de vous renseigner sur les restrictions ou réglementations locales.
Nous vous conseillons en outre de vérifier si vous devez soumettre des formulaires ou si un permis est requis avant de monter le produit.

DURANT L'ASSEMBLAGE

Lors du montage, vous trouverez différentes icones correspondant a différents
produits. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer a ce qui suit:

¢

SILICONE
LUBRICANT SPRAY

Vous pouvez utiliser un spray de lubrifiant pour silicone afin de
vous aider a glisser les panneaux dans les profilés. Ne pulvérisez
pas les panneaux.

Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.

Assurez-vous de retirer le film plastique couvrant des deux c6tés
du panneau.

Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent étre orientés
vers |'extérieur pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les
stickers en plastique quand les panneaux sont

verrouillés et bien en place.

Cette icone indique que l'installateur doit &tre a l'intérieur du produit.

Cette icone indique que l'installateur doit étre en dehors du produit.

Les étapes marquées en pointillés ne concernent que les extensions.
Certaines étapes ne sont pas nécessaires pour l'assemblage d'un
produit unique.

Lors de I'assemblage d'un preduit unique ou d'une extension,

il peut rester des pieces.

Ces 2 icones indiquent sl est nécessaire de serrer les écrous ou non.

Il peut étre nécessaire de serrer temporairement certaines vis
pour empécher un profilé de se déplacer.

Serrez toutes les vis une fois |'assemblage terminé.



DE INFORMATIONEN

SICHERHEITSHINWEISE

« Es ist sehr wichtig, dass alle Teile gemé&fs den Anweisungen in dieser Anleitung zusammengebaut werden. Lassen Sie bitte keinen Schritt aus.
. Tragen Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe. Wir empfehlen lhnen aufSerdem dringend, festes Schuhwerk und eine Schutzbrille zu tragen.
. Achten Sie beim verwenden einer Leiter oder Elektrowerkzeug bitte auf die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers.

« Beriihren Sie mit den Aluminiumprofilen keine Oberleitungen.
« Halten Sie Kinder vom Aufbaubereich fern.

. Die Montage darf nur bei trockenem und windstillem Wetter erfolgen.

« Nicht auf das Dach Klettern oder darauf stehen.

. Entsorgen Sie alle Plastikbeutel sicher und bewahren sie aufserhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
. Wahrend des Aufbaus sollten Sie sich nicht gegen das Produkt lehnen oder Druck ausiiben.

. Suchen Sie einen windgeschiitzten Standort fiir das Produkt aus.

« Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu montieren, wenn Sie miide sind, Drogen oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfallen neigen.

. Heifse Gegenstinde wie kiirzlich benutzte Grills, Létlampen usw. dirfen nichtim Produkt gelagert werden.

. Bevor Sie das Produkt im Fundament verankern, vergewissern Sie sich, dass sich dort keine versteckten Rohre oder Kabel befinden.

« Dieses Produkt ist hauptséchlich fiir die Verwendung als Gewachshaus vorgesehen.

. Um die Stabilitdt und Windbestandigkeit des Produkts zu erhdhen, miissen Sie es direkt auf einem soliden Fundament verankern,
insbesondere in solchen Gegenden, in denen die Witterungsbedingungen streng sind. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse
zwischen dem Montagebereich und der endgiiltigen Position des Produkts befinden.

Der Palram - Canopia - Verankerungssatz kann separat erworben werden.

PFLEGE & WARTUNG

« Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein weiches Tuch und spiilen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab.
. Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele KEIN Aceton und auch keine scheuernden Reinigungsmittel oder Spezialreiniger.

. Sdubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.

VOR DEM ZUSAMMENBAU

. Die Standortwahl:

- Wahlen Sie Ihren Standort sorgfaltig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Das Produkt muss auf einem flachen Untergrund aufgestellt und befestigt werden.

- Wahlen Sie eine Position abseits von berhdngenden Baumen.

« Das Produkt muss direkt auf einem festen Untergrund befestigt werden.

. Fiir die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich. Sie sich fir den Zusammenbau mindestens einen halben Tag Zeit.

. Packen Sie die Bauteile aus und iiberpriifen Sie, ob alle Teile der Liste aufgefiihrt sind.

. Die Teile soliten griffbereit ausgelegt werden. Bewahren Sie alle Kleinen Teile (Schrauben usw.)in einer Schiissel auf, damit nichts verloren geht.

. Beachten Sie bitte, dass bei diesem Produkt mehrseitige Profile verwendet werden. Wahrend des Zusammenbaus sind daher nicht alle Locher in den Profilen relevant.
. Lesen Sie vor Beginn des Aufbaus die gesamte Anleitung durch. Fihren Sie die Montageschritte in genauer Reihenfolge durch.

. Fragen Sie bei den drtlichen Behdrden nach, ob es irgendwelche Einschrénkungen fir den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind.

. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Einfiigen der Dachplatten wéhrend des Montageprozesses ausreichend Seitenraum haben.

WICHTIG!

. Befestigen Sie das Produkts sofort nach Fertigstellung der Montage auf einem ebenen Untergrund.
« Die Verankerung dieses Produkts im Boden ist fiir seine Stabilitdt und Standfestigkeit unerlasslich. Eine ordentlich Befestigung ist erforderlich,

damit die Garantie gliltig ist.

. Legen Sie wéhrend des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und Schiden zu vermeiden.
« Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergewissern Sie sich bitte beim zusténdigen Bauamt, ob es in Ihrer Region Einschrénkungen oder
Auflagen fiir den Bau des gewdhliten Produktes gibt. Wir bitten Sie aufserdem zu priifen, ob eine Genehmig fiir den Bau erforderlich ist.

WAHREND DER MONTAGE

Wahrend der Montage werden Sie verschiedene Symbole fiir unterschiedliche
Produkte sehen. Weitere Informationen finden Sie unten:

SILICONE !

LUBRICANT SPRAY

=N
i
®
A

Ay

| |
Extension Kit |

1K

=])k=]

=

Sie kénnen Silikonschmierspray auf den Rahmen spriihen,
um das Einschieben der Platten in die Profile zu erleichtern.
Bespriihen Sie nicht die Platten.

Nehmen Sie - falls nétig - einen Gummihammer zur Hilfe.

Sie die abdeckende Kunststofffolie von beiden Seiten der
Verkleidung entfernen.

Alle mit den Worten "THIS SIDE QUT" versehenen Platten miissen
nach aufden zeigen, um den vollen UV-Schutz zu gewahrleisten.
Entfernen Sie die Aufkleber, sobald die Platten montiert sind.

Dieses Symbel zeigt an, dass sich die installierende Person
sich im Inneren des Produktes befinden sollte.

Dieses Symboel zeigt an, dass sich die installierende
Person an der Aufdenseite des Produktes befinden sollte.

Die mit Strichlinien markierten Schritte beziehen sich nur

auf Erweiterungen.

Einige der Schritte sind fir den Zusammenbau eines einzelnen
Produkts nicht relevant.

Beim Zusammenbau eines einzelnen oder eines erweiterten
Produkts kénnen einige Teile tiberfliissig sein.

Diese 2 Symbole unten zeigen an, ob das Anziehen der

Schrauben erforderlich ist oder nicht.

Das voriibergehende Anziehen einiger Schrauben kann erforderlich
sein, um ein Herausrutschen des Profils zu verhindern.

Ziehen Sie nach Abschluss der Montage alle Schrauben fest.



ES INFORMACION

CONSEJOS DE SEGURIDAD

. Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ninguin paso.

« Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.

. Use siempre zapatos y gafas de sequridad al trabajar con aluminio extruido.

. Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas aseguirese de que sigue las instrucciones de sequridad de los fabricantes.

« No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.

. No intente montar el invernadero en dias de viento o dias con humedad.

. No trepe ni se ponga de pie en el tejado.

. Disponga todas las bolsas plasticas en lugar seguro - guardelas fuera del alcance de ninos.

. Mantenga a los nifos fuera del drea de montaje.
. No se apoye ni empuije el producto durante la construccion.
« No coloque su producto en un area expuesta al viento excesivo.

. Nointente montar este producto si usted esta cansado, ha tomado drogas o alcohel o si usted es propenso a ataques de marec.

. Articulos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el producto.

. Asegurese de que no hay tuberfas o cables ocultos en el suelo antes de anclar a los cimientos.

. Este producto fue disefado para ser utilizado principalmente como un Cobertizos de jardin.

. Asegurese de anclar el producto directamente a una base sélida para aumentar su estabilidad y resistencia al viento, especialmente en
areas con condiciones climaticas severas. Aseglrese de que no haya obstaculos entre la zona de montaje y la posicién final del producto.
El kit de anclaje de Palram - Canopia puede adquirirse por separado.

CUIDADOS & MANTENIMIENTO

« Para limpiar el producto, use un trapo suave y enjuague con agua limpia y fria.
. NO use acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles transparentes.

. Limpie el producto una vez terminado el montaje.

ANTES DEL MONTAJE

. Seleccionar un lugar:
- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.

- El preducto debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.

- Escoja una ubicacién soleada y apartada de arboles que la cubran.
. El producto debe fijarse directamente a una superficie slida.

. Este montaje consta de varias partes y serfa dptimo que lo realizasen dos personas. El proceso de montaje llevara alrededor de medio dia.
. Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que estan todas usando la lista de contenidos.
. Las piezas deberian colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequenas (p. g). tornillos) en un bol para no perderlas.
. Por favor, tenga en cuenta que este producto incluye perfiles con multiples superficies.
Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
. Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.
. Consulte las limitaciones, requisitos, permisos v a las autoridades locales para la construccién de este cobertizo de jardin.
. Por favor asegurese de que tiene suficiente espacio lateral para la insercion de los paneles del techo durante el proceso de montaje.

iIMPORTANTE!

. Conecte firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de terminar el montaje.
. Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad v rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantfa sea valida.
. Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas, para evitar que se rayen o estropeen.
. Recomendamos comprobar las restricciones o convenios para la construccién de este producto en su area.
Ademds, aconsejamos comprobar si necesita presentar algun formulario o si se requiere algtin permiso antes de construir el producto.

DURANTE EL MONTAJE

Durante el montaje, se encontrara con diferentes iconos.
Para obtener mas informacidn, consulte lo siguiente:

d

SILICONE
LUBRICANT SPRAY

> B@als

Extension Kit :

e

Ty

A

Puede utilizar espray lubricante de silicona para facilitar el
deslizamiento de los paneles en los contornoes. No ponga
espray en los paneles.

Use un martillo de goma si hiciere falta.

AsegUrese de quitar la pelicula plastica que cubre ambos lados
del panel.

Todos los paneles que tengan estampado LADC EXTERIOR

(THIS SIDE QUT) deben mirar hacia fuera para ofrecer una proteccién
UV completa. Quite la pegatina de plastico una vez

los paneles se enganchen en su sitio.

Este icono indica que el instalador debe estar dentro del producto.

Este icono indica que el instalador debe estar fuera del producto.

Los pasos marcados con lineas discontinuas se refieren dnicamente
alas extensiones.

Algunos de los pasos son innecesarios para el montaje de un solo
producto.

Durante el montaje de un producto individual o de una extension,
pueden sobrar algunas piezas.

Los siguientes 2 fconos le indicaran si el ajuste de los tornillos
€5 Necesario o no.

en alguin paso puede ser necesario apretar de forma temporal
algunos tornillos para evitar que se caiga un perfil.

Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.
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IT INFORMAZIONE

CONSIGLIO DI SICUREZZA

. E di grande importanza montare le parti secondo le direttive. Non omettere alcuna fase.

. Raccomandiamo caldamente I'uso dei guanti di lavoro durante i lavori di montaggio.

« Indossare sempre scarpe ed occhiali di sicurezza nel maneggiare i profili di alluminio estruso.

. Usande una scala a pioli o utensili elettrici da lavoro, assicurarsi di sequire le disposizioni di sicurezza fornite dal produttore.

. Non toccare cavi elettrici con i profili d’alluminio.

. Non tentare di montare la prodotto in condizioni atmosferiche ventose o umide.

. Tenere i bambini a distanza dall'area di montaggio.
. Non salite o rimanete in piedi sul tetto.

. Eliminare in modo sicuro tutti i sacchetti di plastica - conservarli fuori della portata dei bambini.

. Non appoggiarsi o spingere il prodotto durante la sua costruzione.
. Non posizionare il prodotte in un'area troppo esposta al vento.

. Non tentare di montare la prodetto in condizioni di stanchezza, dope aver fatto use di stupefacenti o alcolici o se si & soggetti ad avere capogiri.
. Oggetti roventi quali griglie o bruciatori per saldature usati di recente ecc., non devono essere introdotti nel prodotto.
« Assicurarsi che non di sianc tubi o cavi nascosti nel terreno prima di ancorare alla fondamenta.

. Prodotto progettato per uso prevalente come della serra.

. Assicuratevi di ancorare il prodotto direttamente a una base solida per aumentare la stabilita e la resistenza al vento, specialmente
in aree con condizioni meteorologiche severe. Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra I'area di montaggio e la posizione finale del prodotto.
Il kit di ancoraggio Palram - Canopia puo essere acquistato separatamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

. Perpulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e risciacquare con acqua fredda pulita.
. Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.

. Pulisci il prodotto una volta che il montaggio & completo.

PRIMA DEL MONTAGGIO

« Seleziona un sito:

- Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima del montaggio.

- Scegli una posizione soleggiata lontane dagli alberi sovrastanti.

- Il prodotto deve essere posizionato e fissato su una superficie piana.
« Il prodotto deve essere fissato direttamente su una superficie solida.
. Questo & un montaggio multi-parte che puo essere esequito meglio da due persone. Bisogna utilizzare almeno una mezza giornata per l'intero processo di mentaggio.
. Estrai tutte le parti dei componenti presenti nei pacchetti. Ordina le parti e controllale tramite I'elenco che mostra tutte le parti.

Le parti devono essere a portata di mano.

« Metti tutte le parti piccole (viti, ecc) in una ciotola in modo che non si perdano.

. Considera che in questa prodotto vengono ultilizzati dei profili multi-late. Per questo motivo alcuni fori nei profili non vengono utilizzati durante il montaggio.
. Leggi tutte le istruzioni prima di iniziare. Esequi le fasi di montaggio nell ordine esatto.

. Si prega di consultare le vostre autorita locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.

. Assicurarsi di disporre di uno spazio laterale sufficiente per l'inserimento dei pannelli del tetto durante il processo di montaggio.

IMPORTANTE!

. Collega saldamente il prodotto ad una posizione immediatamente dopo il completamento del montaggio.
. Il fissaggio di questo prodotto a terra & essenziale per ottenere stabilita e rigidita. Affinché la garanzia sia valida & necessario completare questo passaggio.
. Durante il montaggio utilizzare una superficie morbida sotto le parti per evitare graffi e danni.
. Si consiglia di verificare se ci sono restrizioni o autorizazzioni per la costruzione di questo prodotte nella vostra zona.
Inoltre, si consiglia di controllare se & necessario presentare dei moduli o se & necessario un permesso prima di costruire il prodotto.

DURANTE IL MONTAGGIO

Durante il montaggio, troverete diverse icone corrispondenti a diversi prodotti.
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento a quanto segue:

SILICONE !

LUBRICANT SPRAY

o
o
®
A

Extension Kit ;

ooz
&)

Puoi utilizzare lo spray lubrificante al Silicone per aiutare
i pannelli a scorrere nei profili. Non spruzzare sui pannelli.

Usa un martello di gomma, se necessario.

Assicurarsi di rimuovere la pellicola di plastica di copertura
da entrambi i lati del pannello.

Tuttii pannelli con le parole stampate “THIS SIDE CUT” devono
essere rivolti verso I'esterno per creare una protezione UV completa.
Rimuovere I'adesivo di plastica mentre i pannelli sono bloccati in
posizione.

Questa icona indica che l'installatore deve essere all'interno
del prodotto.

Questa icona indica che l'installatore deve essere all'esterno
del prodotto.

| passi segnati con linee tratteggiate si riferiscono solo alle estensioni.
Alcuni passi non sono necessari per I'assemblaggio di un singolo
prodotto.

Durante |'assemblaggio di un singole prodotto o di un'estensione,
alcune parti possono essere rimanenti.

Queste 2 icone indicano se & necessario o meno serrare le viti.

Pug essere necessario stringere temporaneamente alcune viti
per evitare che un profilo si sposti fuori posto.
Stringi tutte le viti al termine del montaggio.
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Step 3:

Step 6:

Step 8:

Steps

9, 10:

Step 10:

Step 11:

Steps

17, 21:

Steps
20, 21:

Step 35:

Step 36:

IMPORTANT ASSEMBLY STEPS

When encountering this information icon during assembly,
please refer the relevant assembly step for important additional
comments.

While anchoring the product to the ground, make sure you allow free
movement of item #4. Refer to the drawing marked at the bottom of the
page + “Foundation SNG 8" page.

After connecting profiles 816 to each other clean the connection area using
acloth. Place the cover strip on the connection only when it is clean and dry.

After connecting profiles 858 to each other clean the connection area using
acloth. Place the cover strip on the connection only when it is clean and dry.

Use part 95 as a template in order to measure the gap between posts of the
greenhouse wall and roof area.

Profile 841 should be placed on the right hand side.
Profile 840 should be placed on the left hand side when viewed from the front.

Slide the panel 566 till the end of the rail and insert it into it's final position
as shown in illustration d.

Refer to page “Mounting window” for options of where to installe the window.

If the window doesn'’t close properly, please release the screws, adjust the
profile and re-tighten the screws.

Profiles 814 should be inserted from the four corners of the greenhouse, then
insert profile 815 in between them.

Ensure you use long screw 450 to secure the door catch 34 as shown in
illustration a.
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Etape 3:

Etape 6:

Etape 8:

Etapes
9,10:

Etape 10:

Etape 11:
Etapes
17, 21:

Etapes
20, 21:

Etape 35:

Etape 36:

PRINCIPALES ETAPES D'ASSEMBLAGE

Lorsque vous rencontrez cette icone d’information pendant
Passemblage, veuillez vous référer a ’étape d’assemblage
correspondante pour d’autres commentaires importants.

Lors de I'ancrage du produit au sol, assurez-vous de permettre le libre
mouvement de I'élément #4. Reportez-vous au dessin marqué en bas
de page + “Foundation SNG 8" page.

Aprés avoir connecté le profil 816 a tous les autres, nettoyez les zones
de connexion avec le chiffon.
Ne placez la bande couvrante qu’une fois la connexion seche et propre.

Aprés avoir connecté le profil 858 a tous les autres, nettoyez les zones de
connexion avec le chiffon. Ne placez la bande couvrante qu'une fois la connexion
seche et propre.

Utilisez la partie 95 comme modele afin de mesurer 'écart entre les poaux
du mur et du toit de la serre.

Le profil 841 doit étre placé sur la partie droite.
Le profil 840 doit étre placé sur la partie gauche quand on les regarde depuis
le devant de la serre.

Faire glisser le panneau 566 depuis la fin du rail et I'insérez dans sa position
finale comme indigué sur l'illustration a et d.

Reportez-vous a la page “Mounting window” pour connaitre les options
d'installation de la fenétre.

Au cas ol la fenétre ne ferme pas correctement, veuillez relacher les vis,
ajustez la coupe et serrez les vis.

Les profils 814 doivent étre insérés depuis les 4 coins de la serre, installez ensuite
entre eux le profil 815.

Stellen Sie sicher, dass Sie die lange Schraube 450 verwenden um den Tiirfanger
34 zu sichern, wie in Abbildung a gezeigt wird.
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Schritt 3:

Schritt 6:

Schritt 8:

Schritte
9, 10:

Schritt 10:

Schritt 11;

Schritte
17,21

Schritte
20, 21:

Schritt 35:

Schritt 36:

WICHTIGE MONTAGESCHRITTE

Wenn Sie bei der Montage auf dieses Informationssymbol stof3en,
finden Sie im jeweiligen Montageschritt wichtige Zusatzhinweise.

Wahrend Sie das Produkt am Boden verankern, stellen Sie sicher, dass sich
Teil #4 frei bewegen kann. Beachten Sie die Zeichnung unten auf der Seite +
“Foundation SNG 8* Seite.

Nach dem gegenseitigen Zusammenschliefsen von Profilen 816, reinigen Sie
den Anschlussbereich mit einem Tuch. Legen Sie das Abdeckband auf die
Verbindung nur wenn es sauber und trocken ist.

Nach dem gegenseitigen Zusammenschliefsen von Profilen 858, reinigen
Sie den Anschlussbereich mit einem Tuch. Legen Sie das Abdeckband auf die
Verbindung nur wenn es sauber und trocken ist.

Verwenden Sie Teil Nr. 95 als Vorlage, um die Liicke zwischen Pfosten des
Gewachshauses im Wand -und Dachbereich zu messen.

Profil 841 sollte auf der rechten Seite platziert werden. Profil 840 sollte
auf der linken Seite platziert werden, wenn von vorne betrachtet.

Schieben Sie das Paneel 566 bis zum Ende der Schiene und stecken Sie
dieses in seiner endgiiltigen Position wie in lllustration d dargestellt wird.

Siehe die Seite “Mounting window” fiir Optionen, wo das Fenster installiert
werden kann.

Falls das Fenster nicht richtig schliefsen sollte, [dsen Sie bitte die Schrauben,
passen Sie die Profile an und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Profile 814 soll von den vier Ecken des Gewachshauses eingefligt werden
legen Sie dann Profil 815 dazwischen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die lange Schraube 450 verwenden um den
Tirfanger 34 zu sichern, wie in Abbildung a gezeigt wird.
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Paso 3:

Paso 6:

Paso 8:

Pasos
9, 10:

Paso 10:

Paso 15:

Pasos
17, 21:

Pasos
20, 21:

Paso 35:

Paso 36:

PASOS DE MONTAJE IMPORTANTES

Al encontrar este icono de informacion durante el montaje,
consulte el paso de montaje correspondiente para obtener
importantes comentarios adicionales.

Al anclar el producto al suelo, asegurese de permitir el libre movimiento
del item #4. Consulte el dibujo indicado en la parte inferior de la pagina +
“Foundation SNG 8™ pagina.

Después de conectar los perfiles 816 unos a otros, limpiar la zona de conexién
con un pano.

Cologue el listén de cobertura en la conexion sélo cuando esté limpia y seca.

Después de conectar los perfiles 858 unos a otros, limpiar la zona de conexién
con un pano.

Cologue el liston de cobertura en la conexion sélo cuando esté limpia y seca.

Use la parte 95 como una plantilla con el fin de medir la brecha entre los postes
de la pared del invernadero y el area del techo.

Perfil 841 debe ser puesto a mano derecha. Perfil 840 debe ser colocado en el
lado izquierdo cuando se mira desde el frente.

Deslice el panel de 566 hasta el fin del riel e insértelo en su posicion final como
se muestra en la illustartion d.

Consulte la pagina “Mounting window” para conocer los posibles lugares de
instalacién de la ventana.

En el caso de que la ventana no cierre adecuadamente, por favor, extraiga los
tornillos, ajuste el perfil y apriete los tornillos.

Perfiles 814 deben ser insertados de las cuatro esquinas del invernadero,
a continuacion, inserte el perfil 815 entre ellos.

AsegUrese de utilizar tornillos largos 450 para asegurar el retenedor de la
puerta 34 que figura en la ilustracion a.



Fase 3:

Fase 6:

Fase 8:
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9,10:

Fase 10:

Fase 11:
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17, 21:
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20, 21:

Fase 35:

Fase 36:

FASI DI MONTAGGIO IMPORTANTI

Quando si incontra questa icona informativa durante il montaggio,
fare riferimento alla relativa fase di montaggio per ulteriori
importanti commenti.

Mentre ancorate il prodotto al suolo, assicuratevi che la parte #4 si possa
spostare liberamente. Fate riferimento al disegno contrassegnato al fondo della
pagina ed alla pagina "Fondamenta/ basi SNG 8" (Foundation SNG 8).

Dopo aver unito tra loro i profili 816, pulire la zona di congiunzione con un panno.
Collocare la striscia di copertura sulla congiunzione solo quando & pulita ed
asciutta.

Dopo aver unito tra loro i profili 858, pulire la parte di congiunzione con un
panno. Collocare la striscia adesiva di copertura sopra la congiunzione dei profili
solo quando & tutto pulito ed asciutto

Utilizzare lo spaziatore in cartone - pezzo nr. 95 - per mantenere la corretta
distanza tra i profili che sostengono e delineano le pareti della serra.

II profilo 841 deve essere posizionato sul lato destro mentre il profilo 840
deve essere sul lato sinistro se visti frontalmente.

Far scorrere il pannello 566 fino alla fine della guida del profilo per posizionarlo
nella sua posizione finale come mostrato nell'illustrazione d.

Fate riferimento alla pagina di "Montaggio della finestra" per le (varie)opzioni
di posizionamento e fissaggio della finestra

Se la finestra non si chiude correttamente, allentare le viti, aggiustare gli incastri
dei profili e ri stringere le viti.

| profili 814 devono essere incastrati su ogni bordo superiore della base della
serra. Ogni profilo 815 va posizionato tra due profili 814.

Utilizzare la vite lunga n.450 affinché il pezzo N. 34 venga fissato propriamente
come indicato nell'illustrazione a. Questo passaggio serve per assicurare la porta
della serra.
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CANOPIN

by PALRAM

| 5YEAR LIMITED WARRANTY

PALRAM - CANOPIA | 5YEAR LIMITED WARRANTY

Palram Canopia Ltd. (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, Israel (“Canopia”) warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period
of 5 years from the original date of purchase. - This warranty is valid only if the product is installed, handled, cleaned,
and maintained in accordance with Canopia’s written specifications. - This warranty does not cover defects resulting
from normal wear and tear including, but not limited to: damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate
use, negligence, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, damage resulting from
cleaning with incompatible detergents or minor deviations of the proeduct. - This warranty does not apply to damage
resulting from “acts of Nature”, which includes but is not limited to hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, floed, or fire.
- Upon submitting proof of purchase and evidence of the claimed product failure, and subject to reporting the failure
in writing within 30 days after discovery of the defect, Canopia, at its sole discretion, will replace defective parts of
the Product, or refund you a prorated portion of the purchase price on a straight-line depreciated basis for the length
of the warranty.

GARANTIE LIMITEE A 5 ANS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Compagnie n® 512106824) dont le siege social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Misgav
2017400, Israél (“Canopia”) garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication pendant
une période de 5 ans a compter de la date d'achat initiale. - Cette garantie n'est valable que si le produit est installé,
manipulé, nettoyé et entretenu conformément aux spécifications établies par écrit de Canopia. - Cette garantie ne
couvre pas les défauts résultant de l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les suivants : dommages causés
par le forcage du produit, une mauvaise manipulation, une utilisation incorrecte, la négligence, les accidents, l'impact
de corps étrangers, le vandalisme, les contaminants, les modifications, I'application de peinture, le nettoyage avec des
détergents incompatibles ou les medifications mineures du produit. - Cette garantie ne s'applique pas aux dommages
résultant de "catastrophes naturelles", y compris, mais sans s'y limiter, la gréle, les tempétes, les tornades, les ouragans,
les blizzards, les inondations ou les incendies. « Sur présentation de la preuve d'achat du Produit ainsi que de la preuve
de la défaillance alléguée, et a condition que vous signaliez la défaillance par écrit dans les 30 jours suivant la découverte
du défaut, Canopia remplacera, a sa seule discrétion, les pieces défectueuses du produit ou vous remboursera une partie
proportionnelle du prix d'achat sur une base d'amortissement linéaire pour la durée de la garantie.

5 JAHRE BESCHRANKTE GARANTIE VON PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400, Israel
(,Canopia“) garantiert, dass das Produkt fiir einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem urspriinglichen Kaufdatum
frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. - Diese Garantie ist nur giltig, wenn das Produkt gemafs den
schriftlichen Spezifikationen von Canopia installiert, behandelt, gereinigt und gewartet wird. « Diese Garantie
deckt keine Defekte ab, die auf normalen Verschlei? zurlickzufithren sind, einschlieilich, aber nicht beschrankt
auf: Schiden, die durch Gewaltanwendung, falsche Handhabung, unsachgeméafen Gebrauch, Fahrlassigkeit,
Unfalle, Einwirkungen von Fremdkérpern, Vandalismus, Schadstoffe, Verdnderungen, Anstriche, Schéden, die durch
Reinigung mit unvertraglichen Reinigungsmitteln entstanden sind, oder geringfiigige Abweichungen des Produkts.
- Diese Garantie gilt nicht fiir Schaden, die durch héhere Gewalt" entstanden sind, wie z. B. Hagel, Sturm, Tornado,
Orkan, Schneesturm, Uberschwemmung oder Feuer. « Bei Einreichung des Kaufbelegs und des Nachweises des
beanstandeten Produktfehlers und vorbehaltlich der schriftlichen Meldung des Fehlers innerhalb von 30 Tagen nach
Entdeckung des Fehlers ersetzt Canopia nach eigenem Ermessen die fehlerhaften Teile des Produkts oder erstattet
lhnen einen anteiligen Teil des Kaufpreises auf linearer Abschreibungsbasis fiir die Dauer der Garantie.
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GARANTIA LIMITADA DE 5 ANOS DE PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (Nimero de la compania: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (“Cancpia”) garantiza que el producte estara libre de defectos de material o de fabricacién
durante un periodo de 5 afos a partir de la fecha inicial de compra. - Esta garantfa solo es valida si el producto se
instala, manipula, limpia y mantiene de acuerdo con las especificaciones por escrito de Canopia. - Esta garantia no cubre
los defectos resultantes del desgaste normal, entre lo que se incluye, entre otras cosas, lo siguiente: danos causados al
forzar el producte, al manipularle de forma incorrecta, al emplearlo de forma inapropiada, por negligencia, por accidentes,
por impactos de objetos extrafos, por vandalismo, por contaminantes, por modificaciones, por haber sido pintado, por la
limpieza con detergentes incompatibles o por pequenas medificaciones del producte. - Esta garantia no se aplica a los
danos que resulten de "fendmenos naturales”, lo que incluye, pero no se limita, al granizo, las tormentas, los tornados, los
huracanes, las ventiscas, las inundaciones o los incendios. < Al presentar el comprobante de compra del producto asf
como una prueba de la falla que se reclama, y a condicién de reportar la falla por escrito dentro de los 30 dias siguientes al
descubrimiento del defecto, Canopia, a su sola discrecion, sustituird las partes defectuosas del Producto, o le reembolsara
una porcién prorrateada del precio de compra de acuerdo a una base de depreciacién lineal seguin la duracién de la garantfa.

BEGRANSNINGAR | PALRAM - CANOPIA 5-ARS GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerade huvudkentor har adressen: Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel (*Canopia”) garanterar att produkten &r fri fran material- och tillverkningsfel under en peried
av 5 ar fran det ursprungliga inkpsdatumet. - Garantin géller endast om produkten installeras, hanteras, rengdrs och
underhalls i enlighet med Canopias skriftliga specifikationer. - Garantin tacker inte defekter som beror pa normalt slitage,
inklusive, men inte begransat till: skador som orsakats av vald, felaktig hantering, olémplig anvandning, vardslgshet,
olyckor, paverkan fran frammande féremal, vandalism, féroreningar, dndring, malning, skador som orsakats av rengéring
med inkompatibla rengdringsmedel eller smérre avvikelser av produkten. - Denna garanti géller inte for skador till foljd
av "naturkatastrofer", vilket inkluderar men inte dr begransat till hagel, storm, tornado, orkan, snéstorm, dversvamning
eller brand. - Mot uppvisande av inkdpsbevis och bevis for det pastadda produktfelet, och under forutsattning att
felet rapporteras skriftligen inom 30 dagar efter upptéckten av felet, kommer Canopia, efter eget gottfinnande, att byta
ut defekta delar av produkten eller aterbetala dig en proportionell del av inkdpspriset pa linjar avskrivningsbasis under
garantins ldngd.

PALRAM - CANOPIAS 5 ARS BEGRENSEDE GARANTI

Palram Canopia Ltd. (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 2017400,
Israel ("Canopia”) garanterer at produktet vil vaere uten defekter i materiale eller utferelse i en periode pa 5 ar fra den
opprinnelige kigpsdatoen. - Denne garantien gjelder bare hvis produktet er installert, handtert, rengjort og vedlikeholdt
i henhold til Canopias skriftlige spesifikasjoner. «  Denne garantien dekker ikke feil som skyldes normal slitasje,
inkludert, men ikke begrenset til: skade forarsaket av bruk av makt, feil handtering, upassende bruk, uaktsomhet,
ulykker, pavirkning fra fremmedlegemer, haerverk, miljagifter, endring, maling, skade som felge av rengjering med
inkompatible vaskemidler eller mindre avvik i produktet. « Denne garantien gjelder ikke for skader som felge av
naturfenomener, inkludert, men ikke begrenset til, hagl, storm, tornade, orkan, snestorm, flom eller brann.  «  Ved
innlevering av kvittering pa kjgp og bevis pa den pastatte produktfeilen, og med forbehold om skriftlig rapportering av
feilen innen 30 dager etter oppdagelsen av feilen, vil Canopia, etter eget skjenn, erstatte defekte deler av produktet,\k—O
eller refundere deg en del av kjigpesummen beregnet ved bruk av lineser metode pa grunnlag av garantiens varighet.
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by PALRAM

| 5YEAR LIMITED WARRANTY

PALRAM - CANOPIA'N | 5VUODEN RAJOITETUT TAKUUEHDOT

Palram Canopia Ltd. (yhtion rek.nro 512106824) jonka padtoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel. {“Canopia”) takaa, ettd tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitd 5 vuoden ajan
alkuperaisesta ostopaivastd. - Tama takuu on voimassa vain, jos tuote on asennettu, sitd on késitelty, puhdistettu
ja huollettu Canopian kirjallisten ohjeiden mukaisesti. - Tama takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat normaalista
kulumisesta, mukaan lukien mutta rajoittumatta: voimankaytostd aiheutuneet vahingot, véara kasittely, sopimaton
kayttd, huolimattomuus, onnettomuudet, vierasesineiden térmaykset, ilkivalta, saasteet, muutokset, maalaus, vauriot
jotka johtuvat puhdistuksesta yhteensopimattomilla pesuaineilla, tai tuotteen vahaisistd poikkeamista. « Tama takuu
ei koske vaurioita, jotka johtuvat luonnonvoimista, joihin kuuluvat muun muassa rakeet, myrsky, tornado, hurrikaani,
lumimyrsky, tulva tai tulipalo. « Canopia oman harkintansa mukaan vaihtaa vialliset tuotteen osat tai palauttaa sinulle
tuotteen vialliset osat toimitettuasi ostotodistuksen ja todisteet vaitetystd tuotteen viasta ja ilmeittamalla virheesta
kirjallisesti 30 paivan kuluessa vian havaitsemisesta, tai hyvittda sinulle suhteellisen osuuden ostohinnasta laskettuna
tasapoistoina kuluneen takuuajan mukaisesti.

PALRAM - CANOPIAS | 5ARS BEGRENSET GARANT]

Palram Canopia Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret pa adressen Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Israel ("Canopia”), garanterer, at produktet vil vaere uden defekter i materiale eller udfarelse i en
periode pa 5 ar fra den oprindelige kebsdato. - Denne garanti gaelder kun, hvis produktet er installeret, handteret,
rengjort og vedligeholdt i overensstemmelse med Canopias skriftlige specifikationer. «  Denne garanti deekker ikke
defekter, der skyldes normal slitage, herunder, men ikke begreenset til: skader forarsaget af magtanvendelse, forkert
handtering, forkert brug, uagtsomhed, ulykker, udsattelse for fremmedlegemer, haervaerk, miljggifte, @ndring, maling,
skader som folge af rengering med uforenelige rengeringsmidler eller mindre afvigelser i produktet. - Denne garanti
deekker ikke skader som felge af naturfenomener, herunder, men ikke begreenset til, hagl, storm, tornado, orkan,
snestorm, oversvgmmelse eller brand. « Ved fremsendelse af en kvittering for kab og bevis for den pastaede produktfej,
og med forbehold for skriftlig indberetning af defekten inden for 30 dage efter opdagelsen af defekten, vil Canopia efter
eget skan udskifte defekte dele af produktet, eller refundere dig en del af kabsprisen beregnet ved hjelp af den lineaere
metode pa grundlag af garantiens varighed.

PALRAM - CANOPIA'S | 5|AARS BEPERKTE GARANTIE

Palram Canopia Ltd. (Bedrijffsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, Israél (*Canopia”) garandeert dat het product vrij zal zijn van materiaal- of fabricagefouten gedurende een
periode van 5 jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. - Deze garantie is alleen geldig als het product wordt
geinstalleerd, gehanteerd, gereinigd en onderhouden in overeenstemming met de schriftelijke specificaties van Canopia.
- Deze garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, waaronder, maar niet beperkt tot: schade
veroorzaakt door het gebruik van geweld, onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen, impact van vreemde voorwerpen,
vandalisme, verontreinigende stoffen, wijziging, beschildering, schade als gevolg van reiniging met onverenigbare
detergentia of kleine afwijkingen van het product. - Deze garantie is niet van toepassing op schade die het gevolg is van
"natuurrampen", waaronder maar niet beperkt tot hagel, storm, tornado, orkaan, sneeuwstorm, overstroming of brand.
- Na het indienen van het aankoopbewijs en het bewijs van het geclaimde productfalen, en onder voorbehoud van het
schriftelijk melden van het falen binnen 30 dagen na ontdekking van het defect, zal Canopia, naar eigen goeddunken,
defecte onderdelen van het product vervangen of u een pro rata deel van de aankoopprijs terugbetalen op een lineaire
afschrijvingsbasis voor de duur van de garantie.
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GARANZIA LIMITATA 5 ANNI | PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (societa numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, Israele (“Canopia”) garantisce che il prodotte & privo di difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di
Sanni dalla data di acquisto iniziale. - La garanzia & valida solo se il prodotto viene installato, trattato, pulito e sottoposto
a manutenzione in conformita alle specifiche scritte di Canopia. - Questa garanzia non copre i difetti derivanti dalla
normale usura, inclusi, ma non solo, i sequenti: danni causati da forzature del predotto, uso improprio, negligenza, incidenti,
impatto di oggetti estranei, vandalismo, contaminazione, modifiche, verniciatura, pulizia con detergenti incompatibili o
modifiche minori del prodetto. - Questa garanzia non si applica ai danni derivanti da "cause di forza maggiore", tra cui, a
titolo esemplificativo, grandine, tempeste, tornado, uragani, bufere, inondazioni o incendi. - Su presentazione della prova
d'acquisto del Prodotto e della prova del presunte guasto, e a condizione che lei denunci il guasto per iscritto entro 30 giorni
dalla scoperta del difetto, Canopia, a sua esclusiva discrezione, sostituira le parti difettose del Prodotto o rimborsera una
parte proporzionale del prezzo d'acquisto sulla base di un ammortamento lineare per la durata della garanzia.

5-ROCNA OBMEDZENA ZARUKA | PALRAM - CANOPIA

Palram Canopia Ltd. (¢islo spolocnosti: 512106824), ktorej sidlo je v priemyselnom parku Teradion, M.P Misgav
2017400, Izrael dalej len (,Canopia®) zarucuje, 7e vyrobok bude bez vad materidlu alebo spracovania pe dobu 5 rokov
od pévodného datumu nakupu. - Tato zéruka platilen vtedy, ak je vyrobok nainstalovany, je s nim manipulované, je
Cisteny a udrziavany v sulade s pisomnymi $pecifikaciami spolo¢nosti Canopia. - Tato zaruka sa nevztahuje na chyby
vyplyvajlce 7 bezného opotrebovania vratane, ale nie vyluéne: poskodenie sposobené pouzitim sily, nespravnou
manipulaciou, nevhodnym pouZivanim, nedbalostou, nehodami, narazom cudzich predmetov, vandalizmom,
znecistujdcimi latkami, dpravou, naterom, poskodenim v dosledku Cistenia nekompatibilnymi ¢istiacimi prostriedkami
alebo drobnymi odchylkami vyrobku. - Tato zaruka sa nevztahuje na skody sposcbené "prirodnymi udalostami”,
ktoré zahfnaju okrem iného krupobitie, burku, tornado, hurikan, vichricu, povoden alebo poziar. - Po predlozeni
dokladu o kipe a dokazu o reklamovanej poruche vyrobku a na zaklade pisomného nahlasenia poruchy do 30 dni od
zistenia poruchy vam spolo¢nost Canopia podla vlastného uvazenia vymeni chybné ¢asti vyrobku alebo vam vrati
pomernu ¢ast kipnej ceny na zaklade rovnomerného odpisovania pocas trvania zaruky.

5-LETNA OMEJENA GARANCIJA PODJETJA | PALRAM - CANOPIA

Podjetje Palram Canopia Ltd. (maticna stevilka: 512106824), katerega sede? je na naslovu Teradion Industrial Park,
M.P Misgav 2017400, Izrael podjetje ("Canopia"), jamci, da bo izdelek brez napak v materialu ali izdelavi za obdobje 5 let
od prvotnega datumanakupa. - Tagarancija velja le, Ce je izdelek namescen, obdelan, odiscen in vzdrzevan v skladu
s pisnimi specifikacijami podjetja Canopia. - Ta garancija ne krije napak, ki so posledica obicajne obrabe, vklju¢no,
vendar ne omejeno na: skodo, ki jo povzrodi uporaba sile, nepravilno ravnanje, neprimerno uporabo, malomarnost,
nesrece, udarce tujih predmetov, vandalizem, onesnazevala, spremembe, barvanje, skodo, ki je posledica Ciscenja
z nezdruzljivimi detergenti ali manjsa odstopanja izdelka. - Ta garancija ne velja za Skodo, ki izhaja iz "naravnih
pojavov", ki vkljucuje, vendar ni omejena na toco, nevihto, tornado, orkan, snezni metez, poplavo ali pozar. - Po
predlozitvi dokazila o nakupu in dokazila o zatrjevani napaki izdelka ter ob pisni prijavi napake v 30 dneh po odkritju
napake bo Palram - Canopia po lastni presoji zamenjal okvarjene dele izdelka ali vam povrnil sorazmerni delez nakupne
cene po metodi enakomernega ¢asovnega amortiziranja za Cas trajanja garancije.
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| 5YEAR LIMITED WARRANTY

PALRAM - CANOPIA | 5 neT orpaHn4eHHo rapaHTim

Palram Cancpia Ltd. (Homep komnannu: 512106824), wwpnguuecknin agpec: Teradion Industrial Park, MP Misgav 2017400,
Israel («Canopia») rapaHTupyer, UTo B Te4eHne 5 JIeT C UCXOAHOI AATbI NOKYNKM NPOAYKT HE ByAeT UMeTb AetheKToB
1N3rOTOB/IEHS 1 MATEPNANIOB. « [laHHAs rapaHTus UMEeT CIilY TOSIbKO, EC/IN NPOAYKT Obli YCTaHOB/EH, 06pabaTsiBacs,
OUNLLANCS 1 0BCAYXMBASICS COMACHD NNCbMEHHBIM ykasaHusivm (ancpia. « [laHHas rapaHTus He NnokpbiBaeT AedeKTbl,
BO3HUKLIME B PE3yslbTaTe HOPMasIbHOW 3KCTlyaTauuy, BK/MAs, HO HE OrpaHnyiBasCh CHELYIOWM: NOBPEXIEHS,
M0JTyHEHHbIE B PE3yJIbTATE NPUMEHEHNS CUAlbl, HAPYLLEHNE NPaBWI AKCTAyaTauny, NCNosb30BaHNe He N0 HasHAYEHWHD,
XaJlaTHOE OTHOLLEHWE, aBapuiiHas cuTyauns, BO3GECTBAE NOCTOPOHHNX OGLEKTOB, YMbILSIEHHAS NOPHA, 3arpsiHeEHe,
nepegesnka, Nokpacka, NOBPEXAEHNS, NOJYYEHHbIE B PE3YSILTATE OUNCTKA HECOBMECTMbIMA MOILWAMYN CPELCTBAMN
AN HEeBOAbLINE OTKIIOHEHNS NPOAYKTa. « [laHHas rapaHTVsi He NoKPbIBAET NOBPEXAEHNS, NOSTyHEHHbIE B Pe3ysibTare
NPUPOAHBIX KATAK/N3MOB, BK/KOHAS, HO HE OTPaHNYMBASCH CAEAYIOWMM: TPa, WTOPM, TOPHAAO, YparaH, CHexHas Byps,
HaBOZHEHNE UK noXap. MMocsne NpegbsBNEHNs LOKa3ATE/bCTBA NOKYNKN, NOATBEPXKAEHUS 3asB/IEHHOO dechekTa
npogykTa v ncbMeHHoro cooblieHus o gedpexTe B TeueHne 30 gHeli nocie obHapyxeHus gedekta, (anopia no csoemy
YCMOTPEHWIO, 3aMEHNT AeeKTHbIE YaCTU NPOAYKTA WA BbINAATAT NPOMNOPLUMOHAbHYIG HaCTb LieHbI NOKYNKI HA OCHOBE
paBHOMEPHOI aMopTU3aLNn Ha NEePUOL LeiCTBIS rapaHTn.

PALRAM - CANOPIAS | GARANTIE LIMITATA DE 5 ANI

Palram Canopia Ltd. (Companie Nr: 512106824) cu sediul la Parcul Industrial Teradion, oficiul postal mobil Misgav
2017400, Israel (in continuare ,Canopia”) garanteaza ca produsul va fi mentinut fard defecte de material sau de
folosit pentru o perioada de 5 ani de la data initiald de cumparare. - Aceastd garantie este valabild numai daca
produsul este instalat, folosit, curatat si intretinutin conformitate cu specificatiile prescrise de Canopia. - Aceasta
garantie nu acopera defectele rezultate de la uzura normald, inclusiv, dar fard a se limita: daune cauzate de folosirea
fortei, folosirea incorectd, utilizarea inadecvatd, neglijentd, accidente, impact de la obiecte strdine, vandalism,
poluanti, alterare, vopsire, daune rezultate din curatare cu detergenti incompatibili sau distorsiuni minore ale
produsului. - Aceastd garantie nu este aplicabila daunelor rezultate din ,acte ale naturii”, care includ, dar fara a
se limita: grindind, furtund, tornado, uragan, viscol, inundatie sau incendiu. - La trimiterea dovezii de cumparare
si a dovezii de defectiune a produsului revendicat, si sub rezerva raportarii defectiunii, in scris, in termen de 30 de
zile de la descoperirea defectului reclamat, Compania Canopia, la propria sa discretie, va inlocui partile defecte ale
produsului sau va va rambursa o parte proportionala din pretul de achizitie, pe baza de amortizare liniara, pentru
durata garantiei.

PALRAM - CANOPIA | 5rofuHn orpaHnyeHa rapaHums

Palram Canopia Ltd. (Homep Ha komnavusita: 512106824), uuiito ceganmwe e B Teradion Industrial
Park, M.P Misgav 2017400, Wspaen (,Cancpia’) rapaHTupa, 4e MpogykTbT HAMa fga uma geddektn no
OTHOLLEHVNe Ha MaTepuasa wiv w3paboTkata 3a OnpegdesieH nepuog OT 5 roguHW OT MbpBOHAYasHaTa fara
Ha 3akyrnysaHe. e Tasu rapaHuusi € Ba/MfHa Cam0 ako NpPOAYKTbT € MOHTUPaH, MaHynyanpad, No4YncTBaH,
1 ce noggbpxa B CbOTBETCTBME C NUCMeHUTEe creyndpnkaumy Ha (anopia. « Tasn rapaHuusi He nokpuea
fedbekTy,  npowsTMYalWy 0T  HOPM&IHO  U3HOCBAHE, BK/IUWTESIHO, HO HE  Camo:  LEeTW, NpUYMHEHK
OT uM3non3BaHe Ha cwia, HernpasuiHO 6GopaBeHe, HenpasuiHa ynotpeba, HeGPEXHOCT,  WMHUUAEHTY,
ygap oT  uyxau npegMeTy, BaHAaM3bM, 3aMbpcuTenn, npomsHa, GosiguceaHe, LWeTW B pe3yntar Ha
nouncTBaHe € HeCbBMECTUMM  npenapary  WAW  HEe3HauuTesIHW  OTKJAOHEHWSt  Ha  npogykta. o
Tas3n rapaHuus He Baxu 3a NOBpe4n B pe3yaTar Ha  PUPOAHM  SIBMIEHUS, KOETO  BK/KOYBA, HO
He ce orpaHuyasa A0 rpagywka, Oyps, TOpHAZO, yparaH, BWeMUa, HaBOAHEHWe WA noxap.
« Crieq npefocTaBsHe Ha [0kas3aresCTBO 3a Nokynka W fokasarescTBo 3a 3asBeHust gedhekT Ha NpogykTa v cneg
nUCMEHO AoknagBaHe Ha gechekTa B pamkuTe Ha 30 4HV cneg OTKpUBaHETO Ha gedekTa, Canopia, no CBOe yCMOTPeHNe,
Lie 3aMeHu fedpekTHUTe HacTv Ha MpodykTa nan Wwe By Bb3CTaHOBM NPONOPLIMOHASIHO YaCT OT NOKynHaTa LeHa Ha 6asa
amopTN3aUus 3a NPOLb/XMTENHOCTTA Ha rapaHLumusTa.
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JRENGINIUI TAIKOMA 5 METU RIBOTOS ATSAKOMYBES GARANTIJA | PALRAM - CANOPIA
Palram Canopia Ltd." (Jmonés kedas: 512106824, kurios registruota buveiné yra Teradion Industrial Park, M.P Misgav
2017400, lzraelis (,Canopia*) suteikia produktui 5 mety garantija dél medziagy ar gamybos defekty nuo pradinés
pirkimo datos. «
pagal rasytines ,Canopia“ technines salygas. -
jskaitant, bet neapsiribojant: 7ala, padaryta naudojant jéga, netinkama elgesj, netinkama naudojima, aplaiduma,
nelaimingus  atsitikimus, pasaliniy daikty poveikj, vandalizma, tersalus, pakeitimus, dazyma, 7ala, atsiradusia dél
valymo nesuderinamais plovikliais, arba nedidelius produkto nukrypimus.
deél ,gamtos veiksmy®,

Si garantija galioja tik tuo atveju, jei produktas yra sumontuctas, tvarkomas, valomas, ir prizidrimas
Si garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dél jprasto nusidévéjimo,

- Si garantija netaikoma Zalai, atsiradusiai
jskaitant krusa, audra, tornada, uragana, puga, potvynj ar gaisra, bet tuo neapsiribojant.
- Pateikusi pirkimo jrodyma ir jredymus, patvirtinancius, kad produktas yra sugedes, ir apie gedima rastu pranesus per 30
dieny nuo defekto nustatymo, ,Canopia® savo nuozitra pakeis nekokybiskas produkto dalis arba grazins jums proporcinga
pirkimo kainos dalj, taikant tiesinj nusidévéjima garantijos laikotarpiui.



