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ITEM #1165240
MODEL #QW-AT24004-0V-301S
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-Harbor Breeze.
LED Path Light

HARBOR BREEZE and logo design are
trademarks or registered trademarks of
LF, LLC. All rights reserved.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE|
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Thank you for purchasing this Brand product.
Questions, problems or missing parts?

Before returning,contact us on:

888-251-1003, 8 a.m - 8 p.m., EST, Monday - Sunday.
You could also contact us at ascs@lowes.com.

AS23519

BEFORE ASSEMBLY

SOLAR LIGHT NEEDS TO BE CHARGED IN FULL SUNLIGHT FOR 8 - 12 HOURS TO ALLOW THE
RECHARGEABLE BATTERY TO REACH MAXIMUM CAPACITY.

Place the assembled Bollard Pathway Light on a carpeted or scratch-free work surface, as this will
avoid damaging it during the instruction. To avoid accidentally discarding small parts, do not dispose of
any packaging materials or contents of the shipping carton until the instruction is completed. Use the
Component Parts List to identify and separate each of the including pieces.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If the light does not turn on at night, please follow the troubleshooting steps below:

» Make sure there is no cover, shade, or shadowing over the top of the solar panel to prevent its exposure to
direct sunlight.

+ Make sure the installed location of the product is positioned well to receive sunlight. Keep away from other
light sources, such as streetlights or shining bright light, these luminous light may act like sunlight to deter
the light from activating automatically.

+ The battery is fully charged with the switch in “ON” position. If the switch is in "OFF" position, the battery wil
not be charged.

+ The battery may need to be replaced: The battery is reaching the end of its lifespan and need to be replaced.

/\ WARNING

1. Battery must be recycled properly.

2. Do not dispose of old batteries in household waste.

3. Do not dispose of batteries in fire or expose to excessive heat.
4. Rechargeable battery only.

/\ CAUTION

Recommend wearing gloves while installing to protect from sharp stake.

SOLAR PANEL:

OPERATION

1. Pull out the solar top to open. Turn the switch to the “ON” position all the time.

2. Place the solar top back into the lampshade.

3. Pull out the ground stake from the assembled set and plug the stake head into the base.
4. Carefully insert the ground stake into the ground where expected.

BATTERY REPLACEMENT

1. Use screwdriver to loosen the four screws under the solar compartment cover.

2. Remove old battery.

3. Insert one new 18650 3.7V Li-ion rechargeable battery (not included)

4. Make sure to follow the battery polarity guide when installing a new battery.

5. Place the battery compartment cover back.

6. Use the screwdriver to tighten the four screws under the solar compartment cover.

NOTE: Using same rating and same type of battery (18650 3.7V Li-ion rechargeable battery).
Make sure to install the battery matching the correct polarity (+/-).

Caution: Battery must be recycled or disposed properly.
WARNING:

* Never burn or expose batteries to open flame.
* Important: Use only 1 x 18650 3.7V Li-ion rechargeable battery.

ASSEMBLY
PLUG INTO STAKES (1)SOLAR PANEL

(2)SOLAR TOP
(3)LED

»
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PULL
ouT 5)GROUND
( )STAKE

PULL OUT BASE +

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

ICAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void
the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.

+ Increase the separation between the equipment and receiver.

+ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

+ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ARTICULO #1165240
MODELO #QW-AT24004-0V-301S
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Harbor Breeze
Luz LED para senderos

HARBOR BREEZE y el disefio del
logotipo son marcas comerciales o
marcas registradas de LF, LLC. Todos

los derechos reservados. ADJUNTE SU RECIBO AQUI
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Numero de serie

Fecha de compra

Gracias por comprar este producto de marca.

¢ Preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de volver a la tienda, contactenos en:

888-251-1003, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estandar del Este.
También puede ponerse en contacto con nosotros a través de ascs@lowes.com.

AS23519

ANTES DE ENSAMBLAR

LA LUZ SOLAR DEBE CARGARSE A PLENA LUZ SOLAR DURANTE 8 A 12 HORAS PARA PERMITIR
QUE LA BATERIA RECARGABLE ALCANCE LA CAPACIDAD MAXIMA.

Coloque la luz para senderos tipo bolardo ensamblada sobre una superficie de trabajo alfombrada o que|
no raye, ya que esto evitara dafarla durante la instalacién. Para evitar desechar accidentalmente piezas
pequefas, no deseche ningun embalaje o contenido de la caja de envio hasta que se complete Ia
instalacion. Utilice la lista de piezas y componentes para identificar y separar cada una de las piezas|
incluidas.

CONSEJOS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la luz no se enciende por la noche, siga los pasos de solucion de problemas a continuacion:

» Asegurese de que no haya ninguna cubierta o sombra sobre la parte superior del panel solar que
evite su exposicion a la luz solar directa.

» Asegurese de que la ubicacion de instalacion del producto esté bien posicionada para recibir luz
solar. Mantenga el producto alejado de otras fuentes de luz, como farolas o luces brillantes; estas
luces luminosas pueden simular la luz solar e impedir que la lampara se active automaticamente.

+ La bateria estd completamente cargada con el interruptor en la posicién "ON". Si el interruptor esta
en la posicién "OFF", la bateria no se cargara.

» Es posible que sea necesario reemplazar la bateria: la bateria esta llegando al final de su vida util y
es necesario reemplazarla.

/\ ADVERTENCIA

1. La bateria se debe reciclar adecuadamente.

2. No elimine las baterias antiguas en los desechos domésticos.
3. No incinere las baterias ni las exponga a calor excesivo.

4. Use solo baterias recargables.

/\ PRECAUCION

Se recomienda usar guantes durante la instalacion para protegerse de las
estacas afiladas.

PANEL SOLAR

—— CUERPO

ESTACA

FUNCIONAMIENTO

1. Saque la tapa solar para abrirla. Gire el interruptor a la posicion "ON" (encendido) todo el tiempo.
2. Vuelva a colocar la tapa solar en la pantalla de la ldampara.

3. Saque la estaca para tierra del juego ensamblado y conecte el cabezal de la estaca a la base.

4. Inserte con cuidado la estaca en la tierra, donde lo necesite.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

1. Utilice un destornillador para aflojar los cuatro tornillos situados debajo de la cubierta del
compartimiento solar.

2. Retire la bateria antigua

3. Inserte una bateria recargable de iones de litio 18650 de 3.7 V nueva (no incluida)

4. Asegurese de seguir la guia de polaridad de la bateria al instalar una bateria nueva.

5. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento para baterias

6. Utilice el destornillador para apretar los cuatro tornillos situados debajo de la cubierta del

compartimiento solar.
, (© vuewe 0

NOTA: use la misma clasificacion y el mismo tipo de bateria (bateria recargable de iones de litio
18650 de 3.7 V). Asegurese de instalar la bateria haciendo coincidir la polaridad correcta (+/-).

Precaucion: la bateria se debe reciclar o desechar correctamente.

ADVERTENCIA:
» Nunca queme ni acerque las baterias a llamas expuestas.
 Importante: utilice unicamente 1 bateria recargable de iones de litio 18650 de 3.7 V.

ENSAMBLAJE
ENCHUFE EN LAS ESTACAS (1) PANEL SOLAR

(2) TAPA SOLAR
(3)LED

(4) Pantalla

|
|
®

* ENCHUFE EN
ENCHUFE EN LA BASE

»
REVERSA
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Declaracion de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)

Este dispositivo cumple con la seccion 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las
siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar cualquier interferencia
recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCION: los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podrian anular la autorizacion del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo se ha probado y se ha verificado que cumple los limites para un dispositivo digital
clase B, conforme a la seccion 15 de las regulaciones de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC,
por sus siglas en inglés). Estos limites estan disefiados para proporcionar una protecciéon razonable
contra interferencias perjudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede
causar una interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produciran interferencias en una instalacién en especial. Si este
lequipo causa interferencia perjudicial a la recepcion de radio o television, lo que se puede determinar al
encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o mas|
de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena de recepcion.

- Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

+ Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.

+ Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.




