




































































































La calidad de su cocción depende de los utensilios de cocina que utilice. Debido a que la cocción 
por inducción requiere un recipiente magnético para calentar, solo ciertos materiales pueden ser 
utilizados en su placa de cocción.

• Acero inoxidable no magnético

• Fondo que mida menos de 12 cm (4.7 pulgadas)

• Olla con soportes

• Vidrio resistente al calor

• Contenedor de cerámica

• Cobre

• Aluminio

Ollas o sartenes de fondo plano con un diámetro de 12 a 26 cm (4.7 a 10.83 pulgadas) hechas de 
los siguientes materiales:

6. Utensilios de Cocina Compatibles

Utensilios de Cocina Apropiados

Las ollas o sartenes con o hechas de lo siguiente NO PUEDEN ser utilizadas en su placa de cocción:

Si no está seguro sobre la utilidad de sus utensilios de cocina, simplemente tome un imán (como 
el que está en su refrigerador) y sosténgalo debajo del fondo de su olla o sartén. Si el imán se 
pega, los utensilios de cocina SE PUEDEN usar en la placa de cocción por inducción.

Utensilios de Cocina Inapropiados

Sartén 
de hierro

Olla de 
acero 
inoxidable

Sartén 
de hierro

Hervidor 
de hierro

Hervidor 
de acero 
inoxidable 
esmaltado

Olla de 
cocción 
esmaltada

Plato de 
hierro
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Idealmente, los utensilios de cocina 
tendrán esta imagen de inducción en la 

caja de venta al público 

Inducción



Por favor, siga estas instrucciones junto con los pasos importantes de seguridad para la limpieza 
recomendados al principio del manual. Utilice un limpiador de vidrio cerámico en la placa de 
cocción de vidrio. Para mantener y proteger la superficie de su placa de cocción por inducción, siga 
estos pasos:
Antes de usar la placa de cocción por primera vez, límpiela para proteger la parte superior y 
facilitar la limpieza.

Limpieza de Residuos Quemados Pesados:

Marcas y Rasguños Metálicos:
Tenga cuidado de no deslizar ollas o sartenes sobre la superficie de la placa de cocción. Dejará 
marcas metálicas. Estas marcas se pueden quitar utilizando el limpiador de vidrio cerámico junto 
con la almohadilla de limpieza para placa de cocción por inducción.
Si las ollas con una capa delgada de aluminio o cobre se hierven en seco, la capa puede dejar una 
decoloración negra en la placa de cocción. Esto debe ser eliminado inmediatamente antes de 
volver a usar la placa de cocción, o la decoloración se volverá permanente.

NOTA: Si se producen grietas o indentaciones en la superficie de vidrio, la placa de vidrio de la 
placa de cocción deberá ser reemplazada. Póngase en contacto con el fabricante para obtener 
ayuda.

El uso diario de un limpiador de vidrio cerámico cuando la placa de cocción esté fría mantendrá la 
placa de cocción como nueva.
Agite bien la solución de limpieza. Aplique unas gotas de limpiador de vidrio cerámico directamente 
sobre la placa de cocción.
Use una toalla de papel o una almohadilla de limpieza suave para superficies cerámicas para limpiar 
toda la superficie de la placa de cocción.
Use un paño seco o una toalla de papel para quitar todos los residuos de limpieza. No es necesario 
enjuagar. Nunca pase la placa de cocción por agua.

1.

2.

3.

4.

Permita que la placa de cocción se enfríe.
Distribuya unas gotas del limpiador de vidrio cerámico en el área de residuos quemados.
Use la almohadilla de limpieza de vidrio cerámico para frotar el área de residuos aplicando la presión 
necesaria.
Si queda algún residuo, repita los pasos anteriores.
Para protección adicional después de haber eliminado todos los residuos, pula toda la superficie con 
el limpiador de vidrio cerámico y una toalla de papel.

1.
2.
3.

4.
5.

Permita que la placa de cocción se enfríe.
Use una cuchilla de afeitar de borde único aproximadamente a un ángulo de 45 grados contra la 
superficie de vidrio y raspe los residuos.
Después de raspar los residuos, aplique unas gotas del limpiador de vidrio cerámico en toda el área 
de residuos quemados. Use la almohadilla de limpieza para eliminar cualquier residuo restante.
Para protección adicional después de haber eliminado todos los residuos, pula toda la superficie con 
el limpiador de vidrio cerámico y una toalla de papel.

1.
2.

3.

4.

NOTA: Es muy importante que NO use la placa de cocción hasta que haya sido limpiada a fondo.

ADVERTENCIA: Se puede producir daño en la superficie de vidrio si usa almohadillas abrasivas u otro 
tipo de materiales de limpieza abrasivos.

7. Limpieza y Mantenimiento:

Limpieza de Residuos Quemados:
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1. Corte una abertura en la superficie del mostrador. Consulte los dibujos en las siguientes páginas 
para conocer las dimensiones apropiadas y siga estas instrucciones:

• Seleccione un material de mesa resistente al calor para evitar daños causados por la radiación de 
calor.

• Asegúrese de que la parte inferior de la placa de cocción por inducción esté bien ventilada y que la 
entrada de aire no esté bloqueada.

• La distancia entre la placa de cocción y cualquier armario sobre el electrodoméstico debe ser de al 
menos 30 pulgadas.

2.La distancia entre la placa de cocción y cualquier armario sobre el electrodoméstico debe ser de al 
menos 30 pulgadas.

3. NOTA IMPORTANTE: No selle la placa de cocción al mostrador. Debe retirarse si es necesario 
realizar un servicio.

4. NOTA IMPORTANTE: Para instalación sin marco, adhiera una tira de espuma al borde exterior del 
vidrio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE INSTALACIÓN
Esta placa de inducción funciona con un cable de tres hilos monofásico, 120V/60Hz CA solamente 
con conexión a tierra.

La instalación debe realizarse utilizando cables, conductos y accesorios del tamaño de acuerdo con 
el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Instalación de la Placa de Cocción

Para su seguridad: No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca 
de este o cualquier otro electrodoméstico. Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendios 
debido al sobrecalentamiento, se deben evitar los armarios ubicados encima de la unidad de 
inducción. Si hay espacio en el armario disponible, el riesgo se puede reducir instalando una 
campana extractora que proteja horizontalmente a un mínimo de 5 pulgadas por debajo de la 
parte inferior de los armarios.

Este electrodoméstico no es apto para ser reparado por el usuario. La instalación debe ser realizada 
por un técnico cualificado.

Advertencia

8. Instrucciones de Instalación:

UTILISATION---ENCASTRÉE
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1.Retire todas las pegatinas y objetos de la superficie superior de la placa de cocción.

2.Limpie la placa de cocción antes de usarla. Séquela con un paño suave. Consulte la sección de 
Limpieza de su Placa de Cocción para más detalles.

3.Lea las Especificaciones y Cómo Usar.

4.Encienda la energía de la placa de cocción.

5.Verifique que todas las funciones funcionen correctamente.

NOTA: Si la placa de cocción no funciona o encuentra algún problema durante su operación, por 
favor, verifique que el interruptor automático no se haya disparado o que la casa no haya sufrido 
un corte de energía. Para más información, consulte la Guía de Solución de Problemas. Si no logra 
resolver el problema por sí mismo, por favor, llámenos para obtener asistencia o servicio.

Después de la instalación:

Antes de instalar la placa de cocción

1.Asegúrese de que la placa de cocción esté APAGADA.

2.Inspeccione visualmente la placa de cocción en busca de 
daños.
Asegúrese también de que todos los tornillos de la placa 
de cocción estén bien ajustados.

3.Coloque la placa de cocción en el recorte del mostrador.

Ubicación del Modelo y Número de Serie
La placa de serie se encuentra debajo de la placa de 
cocción. Al solicitar piezas o hacer consultas sobre su 
placa de cocción, asegúrese de incluir el modelo y los 
números de serie. La placa de serie se encuentra debajo 

del cuadro del quemador de la placa de 
cocción.
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Si la pantalla muestra un código de error, por favor, consulte esta tabla para una posible solución.

La placa de cocción no 
funciona

Código de Error Posible Causa Solución

La table de cuisson ne 
chauffe pas

La table de cuisson s'éteint 
pendant la cuisson

•Le capteur de chaleur 
interne de la table de cuisson 
a détecté une température 
élevée à l'intérieur de la table 
de cuisson, activant l'arrêt 
automatique

•Liquide ou objet sur la zone 
des commandes

•Aucun ustensile de cuisson 
ou mauvais positionnement 
des ustensiles de cuisson sur 
l'élément de cuisson
•Taille incorrecte des 
ustensiles de cuisson pour 
l'élément de cuisson 
sélectionné
•Les ustensiles de cuisson ne 
reposent pas correctement 
sur l'élément de cuisson
•Mauvais élément de cuisson 
sélectionné
•Aucune alimentation 
électrique pour la table de 
cuisson

•Los controles de la placa de 
cocción están bloqueados
•Interrupción de energía 
eléctrica

•Asegúrese de que el modo de 
bloqueo esté desactivado
•Verifique las luces de la casa 
para confirmar la interrupción del 
suministro eléctrico
•Póngase en contacto con el 
fabricante

•Asegúrese de que los utensilios 
de cocina estén centrados en el 
elemento de cocción y que 
también sean del tipo correcto 
para la cocción por inducción. 
Consulte los utensilios de 
cocina compatibles
•El fondo de los utensilios de 
cocina debe ser lo 
suficientemente grande como 
para cubrir el elemento de 
cocción
•Los fondos de los utensilios de 
cocina deben ser planos y estar 
centrados en el elemento de 
cocción
•Los fondos de los utensilios de 
cocina deben ser planos y estar 
centrados en el elemento de 
cocción
•Consulte "La placa de cocción 
no funciona" arriba

•Asegúrese de que las 
ventilaciones de la placa de 
cocción no estén bloqueadas
•La placa de cocción cuenta 
con una función de apagado 
automático que apaga toda la 
placa de cocción si algún 
elemento de cocción ha estado 
encendido continuamente 
durante 2 horas
•Es posible que el panel de 
control de la placa de cocción 
registre líquidos u objetos que 
obstruyan el panel, lo que 
puede hacer que la placa de 
cocción se apague. Limpie los 
derrames o retire los objetos y 
reinicie la unidad

Esto es una ocurrencia 
normal

La electrónica se está 
enfriando

Los ventiladores siguen 
funcionando durante un 
minuto después de que la 
unidad se ha apagado

9. Guía de Solución de Problemas
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Si la pantalla muestra un código de error, por favor consulte esta lista para una posible solución.

Compartir de energía

“E0” aparece en la pantalla 
digital

Sobrecalentamiento del IGBT 
(Transistor Bipolar de Puerta 
Aislada)

No se encontraron utensilios 
de cocina o colocación 
incorrecta de utensilios de 
cocina en el elemento de 
cocción

Apague la unidad para 
permitir que el IGBT se 
enfríe. Reinicie la unidad

Asegúrese de que los utensilios 
de cocina estén centrados en la 
zona de cocción y que también 
sean compatibles con inducción. 
Consulte Utensilios de Cocina 
Compatibles

El voltaje suministrado a la 
placa de cocción es 
demasiado bajo

Si el voltaje suministrado a la 
placa de cocción es demasiado 
bajo, no puede funcionar 
correctamente y mostrará este 
código de error. Esto puede ser 
causado por un voltaje reducido 
suministrado al circuito de la 
casa. Si las conexiones son 
correctas y el voltaje suministrado 
vuelve a la normalidad, el código 
desaparecerá

El voltaje suministrado a la 
placa de cocción es 
demasiado alto

NTC2 (Para verificar la 
temperatura del centro de 
calefacción) dañado

Llame para servicio

NTC1 (Para verificar la 
temperatura del IGBT) se ha 
desprendido
NTC1 (Para verificar la 
temperatura del IGBT) 
cortocircuito
NTC2 (Para verificar la 
temperatura del centro de 
calefacción) se ha desprendido
NTC2 (Para verificar la 
temperatura del centro de 
calefacción) cortocircuito
Ruido como zumbidos, crujidos y 
zumbidos

La interrupción de las líneas 
de comunicación

Esto es una ocurrencia normal, 
consulte Ruido de los utensilios 
de cocina

Llame para servicio

Si el voltaje suministrado a la 
placa de cocción es demasiado 
alto, no puede funcionar 
correctamente y mostrará este 
código de error. Esto puede ser 
causado por un aumento de 
voltaje suministrado al circuito de 
la casa, si las conexiones son 
correctas y el voltaje suministrado 
vuelve a la normalidad, el código 
desaparecerá

Apague la placa de cocción; 
luego apague la energía en el 
fusible del interruptor de circuito 
durante unos 30 segundos. 
Vuelva a encender la energía en 
la placa de cocción y luego 
presione el botón de 
ENCENDIDO para encender la 
unidad. Si el mensaje de error 
aún se muestra, llame para 
servicio

“   ” aparece en la pantalla 
digital

“E2” aparece en la pantalla 
digital

“E3” aparece en la pantalla 
digital

“E7” aparece en la pantalla 
digital

“E4” aparece en la pantalla 
digital

“E8” aparece en la pantalla 
digital

“E9” aparece en la pantalla 
digital

“EE” aparece en la pantalla 
digital

Ruido

“F” aparece en la pantalla 
digital

Cuando dos elementos 
calefactores están encendidos, 
crearán una potencia máxima 
total de 1800W

Consulte Power Sharing
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WARNING! 
CALIFORNIA RESIDENTS
Cancer and Reproductive Harm

¡ADVERTENCIA! 
RESIDENTES DE CALIFORNIA
Cáncer y Daño Reproductivo

AVERTISSEMENT! 
RÉSIDENTS DE CALIFORNIE
Cancer et Dommages à la Reproduction

www.P65Warnings.ca.gov


