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STOP
DO NOT ASSEMBLE WITHOUT READING AND FULLY 

UNDERSTANDING THESE INSTRUCTIONS

Pallet Safety & Transportation
NOTE: Before moving, transporting or storing pallet, ensure that the SAFETY BAR is in place and secured.

Ensure panel pallet is stored and/or set down on a level surface.

Ensure safety/security bars are secured/locked prior to moving pallet, full or empty.

All hardware/parts & panels should be securely placed in the correct location prior to transporation.

Ensure forklift forks are centered under pallet regardless of which side you are lifting from, for safety and balance of load.

It is recommended to slightly tilt forks back toward driver to ensure the pallet does not fall during transportation.

Remove panel clamp, re-attach it to panel mesh 
so it will be handy for the next installation, or 
place it in the hardware basket of the pallet.

Remove packaging, nuts and bolts from wheel 
assembly.

Place wheel assembly on panel as pictured. 
Secure with nuts & bolts provided. Do not over 
tighten, as this may damage the wheel assembly.

Establish the perimeter of your location. Remove 
bases from pallet basket carefully and lay them 
out along your perimeter line. Note positioning of 
bases at corner points. (see illustration)

Install ONE clamp between two adjacent panels 
approx. 8” from the top of the panel. Tighten with 
9/16” end wrench firmly; do not over tighten as 
this may cause damage to either the tubing or 
clamp itself.

Place bases in hardware basket. Ensure safety bar 
is in place before transport.

Carefully slide panels out one at a time, placing 
them over the vertical rods on properly spaced 
bases. A two person team can make this a very 
quick process.

Carefully lift panels off of bases, place back into 
pallet. When pallet is full, secure with safety bar 
before transporting.

Assembly Removal/Disassembly

Optional Gate 
Installation

Learn more at 
jewettcameronfence.com

Panel Clamps

Unpack

Assembly

Base Layout

Panel Clamp Installation

Base Removal

Panel Installation
Panel Removal
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Ensure the NUT is on the INTERIOR of the fence.

Do not use panel clamp or base on adjacent panels 
where wheel is being used.

Place (3) bolts through 
frame to secure to panel

Safety Bar

Limited Express Warranty

Jewett Cameron Companies warranties your PERIMETER 
PATROL® fence component to be free of defects in 
workmanship and further warrants that under normal use will 
be free of problems for one full year from date of purchase by 
original purchaser.

JEWETT CAMERON COMPANIES WILL NOT HAVE OTHER 
OR GREATER LIABILITY FOR DEFECTS NOR WILL JEWETT 
CAMERON COMPANIES HAVE ANY LIABILITY FOR 
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow the exclusion of limitation of 
incidental or consequential damages, so the above limitation 
or exclusion may not apply to you. If you discover a defect in 
the fence panels or components during the warranty period 
and wish to obtain replacement parts or have questions, 
send notice of claim to: Jewett Cameron Companies, P.O. Box 
1010, 32275 NW Hillcrest, North Plains, Oregon 97133.

Include your return address and a copy of the original invoice 
or further proof of the date of purchase plus a description of 
the claimed defect. All implied warranties or merchantability 
and fitness for particular purpose are limited in duration to 
one (1) year from date of purchase. Some states do not allow 
limitations on how long an implied warranty lasts, so the 
above limitations may not apply to you. This warranty gives 
you specific legal rights and you may also have other rights, 
which may vary from state to state.

Optional Accessories

Perimeter Patrol® 1 ft. No-Climb Extension Panel

Perimeter Patrol® Swing Gate Wheels

Perimeter Patrol® Optional 30” Ground Spike

 (RF 20005)

 (RF 11005)

 (RF 70005)
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ALTO
NO MONTAR SIN LEER Y ENTENDER TOTALMENTE 

ESTAS INSTRUCCIONES

Seguridad y Transporte de Paletas
NOTA: Antes de mover, transportar o almacenar una tarima, asegúrese de que la BARRA DE SEGURIDAD esté en su lugar y 
asegurada.

Asegúrese de que la paleta de paneles esté almacenada y/o colocada sobre una superficie nivelada.

Asegúrese de que las barras de seguridad estén aseguradas/bloqueadas antes de mover la paleta, llena o vacía.

Todos los herrajes, piezas y paneles deben colocarse de forma segura en el lugar correcto antes del transporte.

Asegúrese de que las horquillas del montacargas estén centradas debajo de la plataforma, independientemente del lado desde el 
que la levante, para mayor seguridad y equilibrio de la carga.

Se recomienda inclinar ligeramente las horquillas hacia el conductor para garantizar que el palé no se caiga durante el transporte.

Retire la abrazadera del panel, vuelva a colocarla 
en la malla del panel para que esté a mano para la 
siguiente instalación o colóquela en la canasta de 
hardware de la plataforma.

Retire el embalaje, las tuercas y los tornillos del 
conjunto de la rueda.

Coloque el conjunto de ruedas en el panel como 
se muestra en la imagen. Asegúrelo con las 
tuercas y pernos proporcionados. No apriete 
demasiado, ya que esto podría dañar el conjunto 
de la rueda.

Establece el perímetro de tu ubicación. Retire 
las bases de la canasta de paletas con cuidado 
y colóquelas a lo largo de la línea perimetral. 
Observe el posicionamiento de las bases en los 
puntos de las esquinas. (ver ilustración)

Instale UNA abrazadera entre dos paneles 
adyacentes aprox. 8” desde la parte superior 
del panel. Apriete firmemente con una llave 
de extremo de 9/16”; no apriete demasiado 
ya que esto puede causar daños al tubo o a la 
propia abrazadera.

Coloque las bases en la canasta de hardware. 
Asegúrese de que la barra de seguridad esté en 
su lugar antes del transporte.

Deslice con cuidado los paneles hacia afuera uno 
a la vez, colocándolos sobre las varillas verticales 
en bases espaciadas adecuadamente. Un equipo 
de dos personas puede hacer que este sea un 
proceso muy rápido.

Levante con cuidado los paneles de las bases 
y vuelva a colocarlos en la plataforma. Cuando 
el pallet esté lleno, asegúrelo con la barra de 
seguridad antes de transportarlo.

Ensamblaje Desensamblaje  y 
Desmontaje

Instalación de puerta 
(opcional)

Descubra más en 
jewettcameronfence.com

Abrazaderas

Desempacar

Ensamblaje

Diseño básico de 
posicionamiento

Instalación de abrazadera 
de panel

Eliminación de bases

Instalación de paneles Eliminación de paneles
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Asegure que la TUERCA esté por dentro de la valla.

No utilice abrazaderas o bases para paneles en 
paneles adyacentes donde se utilice la rueda.

Coloque (3) pernos a 
través del marco para 
asegurarlos al panel.

Barra de 
seguridad

Garantía Expresa Limitada

Jewett Cameron Companies garantiza que su componente 
de cerca PERIMETER PATROL estará libre de defectos de 
mano de obra y garantiza además que, en condiciones de uso 
normal, estará libre de problemas durante un año completo a 
partir de la fecha de compra por parte del comprador original.

LAS COMPAÑÍAS JEWETT CAMERON NO TENDRÁN OTRA 
O MAYOR RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS NI TENDRÁN 
NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES 
O CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible 
que la limitación o exclusión anterior no se aplique a usted. 
Si descubre un defecto en los paneles o componentes de la 
cerca durante el período de garantía y desea obtener piezas 
de repuesto o tiene preguntas, envíe un aviso de reclamo 
a: Jewett Cameron Companies, P.O. Box 1010, 32275 NW 
Hillcrest, North Plains, Oregón 97133.

Incluya su dirección de devolución y una copia de la factura 
original o prueba adicional de la fecha de compra más una 
descripción del defecto reclamado. Todas las garantías 
implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 
particular tienen una duración limitada a un (1) año a partir 
de la fecha de compra. Algunos estados no permiten 
limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo 
que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen a 
su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos 
y es posible que también tenga otros derechos, que pueden 
variar de un estado a otro.

Accesorios opcionales

Panel de extensión sin ascenso 
Perimeter Patrol® de 1 pie

Ruedas para puertas batientes Perimeter Patrol®

Estaca de tierra opcional de 30” Perimeter Patrol®

 (RF 20005)

 (RF 11005)

 (RF 70005)


