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Four a gaz

Réglage de la température

Les températures du four ont été étalonnées en usine. Lorsque vous utilisez votre four pour
la premiére fois, veillez a respecter les temps et les températures de recette recommandeés.
S'il apparait que le four est trop chaud ou trop froid, vous pouvez réajuster la température du
four. Avant de réétalonner, essayez une recette en sélectionnant une température supérieure
ou inférieure a celle recommandeée. Les résultats de cuisson devraient vous indiquer si un
nouveau réglage est nécessaire ou non. La température du four peut étre réglée a 35 °F
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Unité de temp. (°F/°C)
Modifiez le format de la température du four en degrés Fahrenheit ou Celsius. Par défaut,

I'affichage indique des degrés Fahrenheit.
1oz U 4

@3 (3sec)

1. Appuyez sur € pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 1 pour passer en mode Réglage de la température.

3. Appuyez sur la touche @ pour sélectionner une température supérieure (+) ou inférieure
().

4. Saisissez une valeur de réglage de la température (entre 0 et 35) a l'aide du pavé
numeérique.

5. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les modifications.

REMARQUE

Ce réglage n'affecte pas la température de cuisson au gril ou d'auto-nettoyage. Il est mémorisé

apres une coupure d'alimentation.

30 Francais

1

1. Appuyez sur @ pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 2 pour passer en mode Unité de température.

3. Appuyez sur 1 ou 2 pour changer I'unité de température. (1 pour les degrés Fahrenheit,
2 pour les degrés Celsius.)

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les madifications.

Conversion automatique

La fonction Conversion automatique convertit automatiquement les températures de
cuisson classique en températures de cuisson par convection. Par exemple, si vous
saisissez une température de cuisson classique de 350 °F et si vous appuyez sur
START/SET (DEPART/REGLAGE), |e four affiche la température convertie, soit 325 °F.

B3 (3sec)

1

1. Appuyez sur @ pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 3 pour passer en mode Conversion automatique.

3. Appuyez sur 1 ou 2 pour activer ou désactiver le mode Conversion automatique. (1 pour
I'activer, 2 pour le désactiver.)

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les madifications.
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Format de I'heure

B (3sec)

1

1. Appuyez sur @ pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 4 pour passer en mode Format de I'heure.

3. Appuyez sur 1 ou 2 pour changer le format de I'heure. (1 pour le format 12 h, 2 pour le
format 24 h)

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les modifications.

Economie d'énergie
Eteint automatiquement le four 12 heures aprés le démarrage de la cuisson traditionnelle ou
3 heures apres le démarrage de la cuisson au gril.

1. Appuyez sur € pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 5 pour passer en mode Economie d'énergie.

3. Appuyez sur 1 ou 2 pour activer ou désactiver le mode Economie d'énergie. (1 pour
I'activer (12Hr), 2 pour le désactiver (--Hr).)

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les modifications.

Son
Coupe/Rétablit le son de la cuisiniere.

''''' '
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B3 (3sec)
1

1. Appuyez sur €) pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 6 pour passer en mode Son.

3. Appuyez sur 1 ou 2 pour activer ou couper le son. (1 pour I'activer, 2 pour le couper)
4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les modifications.

Activation/Désactivation de la connexion Wi-Fi

B3 (3sec)

1

1. Appuyez sur @ pendant 3 secondes.

2. Appuyez sur 7 pour passer en mode Wi-Fi.

3. Appuyez sur 1 0u 2 pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. (1 pour I'activer, 2 pour
la désactiver.)

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE) pour enregistrer les modifications.
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Four a gaz

Commande intelligente

Avant d'utiliser la fonction Commande intelligente, activez le mode Wi-Fi (reportez-vous en
page 31).

Connexion du four
1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

2. Suivez les instructions affichées a I'écran de I'application pour connecter votre cuisiniére.

3. Une fois le processus terming, l'icone de connexion &, située sur I'écran de votre
cuisiniere, ainsi que I'application vous confirmeront que la connexion est établie.

4. Si l'icone de connexion n'apparait pas, suivez les instructions sur I'application pour
réessayer d'établir la connexion.

Smart
Control

Controéle a distance du four

1. Appuyez sur Smart Control (Commande intelligente). (3 apparait a I'écran. Le four peut
maintenant étre contrélé a distance a I'aide d'un appareil connecté.

2. Sélectionnez l'icone du four sur I'application SmartThings pour ouvrir I'application Oven
Control (Controle du four). Lorsque I'application est connectée au four, vous pouvez
effectuer les fonctions suivantes via l'application :

Controéle a distance du four a I'aide de I'application SmartThings

Surveillance du four /
de Ia table de cuisson

« Vérifiez le statut du four.
« Surveillez le statut d'activation/désactivation de
chaque broleur de la table de cuisson.

Controle a distance du four

« Réglez ou ajustez a distance les réglages du four.

Mes cuissons

« Eteignez le four a distance.
« Une fois que la cuisson a commencé, modifiez a
distance la température et le temps de cuisson réglés.

Détection d'erreurs

« Cette fonction permet de détecter automatiquement
des erreurs.

Sonde de température

« Surveillez la température actuelle et réinitialisez le
réglage de la sonde. (Modeles applicables uniquement.)

zeb e uno4

32 Francais

« Si [ n'apparait pas a I'écran, vous pouvez quand-méme surveiller le statut du four et de Ia
table de cuisson, mais aussi éteindre le four.

REMARQUE

« Si vous ouvrez la porte du four ou appuyez sur Smart Control (Commande intelligente), (2
disparait de I'écran et la plupart des fonctions a distance ne peuvent plus fonctionner.

« Lorsque la cuisson au four est terminée ou annulée, [ disparait de I'écran.

« Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas allumer le four a gaz a distance.

« Pour des raisons de sécurité, vous devez préciser le temps de cuisson pour activer la

fonction Commande intelligente.

« Le four continue de fonctionner méme si la connexion Wi-Fi est perdue.
« La fonction Smart Control (Commande intelligente) ne fonctionne pas correctement si la

connexion Wi-Fi est instable.

« Reportez-vous au manuel de 'application SmartThings pour obtenir des informations

détaillées.
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Entretien

Nettoyage

Tableau de commande

Verrouillez d'abord le tableau de commande et |a porte pour éviter un fonctionnement

accidentel et/ou le basculement de I'appareil.

1. Appuyez sur [ pendant 3 secondes pour verrouiller simultanément le tableau de
commande et Ia porte.

2. Nettoyez le tableau de commande a I'aide d'un chiffon doux humidifié avec de I'eau pure,
de I'eau tiede savonneuse ou du produit a vitre. Ne vaporisez pas de produits de nettoyage
directement sur le tableau de commande.

3. Une fois l'opération terminée, appuyez a nouveau sur @ pendant 3 secondes.

A\ AVERTISSEMENT

« Assurez-vous que le tableau de commande est éteint et que toutes les surfaces de la
cuisiniere sont froides avant le nettoyage. Dans le cas contraire, vous pourriez des brilures.

« Si la cuisiniere a été éloignée du mur, assurez-vous que le dispositif anti-basculement est
réinstallé correctement avant de remettre la cuisiniere en place. Dans le cas contraire, la
cuisiniere peut basculer et provoquer des blessures corporelles.

« N'utilisez pas de tampon a récurer métallique ou de nettoyants abrasifs d'aucune sorte. Les
surfaces seraient rayées ou endommagées.

Surface en acier inoxydable

1. Retirez toutes les traces de projections, les taches et |a graisse a |'aide d'un chiffon doux
humide.

2. Appliquez un nettoyant adapté a l'acier inoxydable sur un chiffon ou une serviette en
papier.

3. Nettoyez une petite zone a la fois, en frottant si possible I'inox dans le sens du grain.

4. Une fois terminé, séchez la surface a I'aide d'un chiffon doux et sec.

5. Répétez les étapes 2 a 4 autant de fois que nécessaire.

/\ ATTENTION

« N'utilisez pas de tampon a récurer métallique ou de nettoyants abrasifs sur les surfaces en
acier inoxydable. La surface serait rayée.

« Ne vaporisez aucun type d'agent nettoyant dans les orifices de la coupelle. Le systeme
d'allumage est situé dans ces orifices et doit rester hors humidité.

Grilles

Pour conserver les grilles propres, retirez-les de la cavité et faites-les tremper dans de I'eau
tiede savonneuse. Puis, éliminez I'encrassement des grilles en utilisant une éponge a récurer
en plastique. Si les grilles ne glissent pas vers l'intérieur ou I'extérieur avec régularité apres
les avoir nettoyeées, frottez les guides des rails latéraux avec un papier sulfurisé ou un tissu
imprégné de quelques gouttes d'huile de cuisine. Cela permettra une meilleure insertion des
grilles dans leurs glissiéres.

REMARQUE

« Ne mettez pas les grilles au lave-vaisselle.

« Siune grille ne glisse pas avec régularité, appliquez quelgues gouttes d'huile de cuisine sur
les guides de grille du four.

« Si une grille devient trop difficile a faire glisser vers l'intérieur ou I'extérieur, lubrifier cette
grille avec un lubrifiant au graphite.

« Pour acheter du lubrifiant au graphite, contactez-nous au 1-800-SAMSUNG (726-7864).

« Pour I'achat en ligne, visitez notre site a I'adresse http://www.samsungparts.com/Default.aspx
et recherchez la référence DG81-01629A.

/\ ATTENTION

« Ne laissez pas les grilles dans le four pendant le cycle de nettoyage automatique. La chaleur
extréme générée durant ce cycle peut détacher de maniere permanente le revétement de la
grille et rendre ensuite difficile le déplacement des grilles sur les rails de guidage.

« Ne vaporisez pas d'huile de cuisine ni de lubrifiant directement sur les grilles.

Porte
Ne retirez pas le joint intérieur de la porte du four pour le nettoyage.

Coté intérieur de la porte

« Surface intérieure : Nettoyez le cOté intérieur de la porte manuellement en utilisant une
éponge a récurer en plastique et de I'eau savonneuse, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
Veillez a ne pas mouiller le joint ni laisser de I'humidité dans la porte.

« Vitre intérieure : La vitre intérieure est nettoyée automatiquement durant le cycle d'auto-
nettoyage.

Francais 33
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Entretien

Coté extérieur de la porte

« Surface extérieure : Respectez les consignes de nettoyage pour la surface en acier
inoxydable figurant dans la section précédente.

« Vitre extérieure : Nettoyez la vitre extérieure en utilisant un agent nettoyant pour vitre ou
de I'eau savonneuse. Rincez et séchez minutieusement. Veillez a ne pas mouiller le joint ni
laisser de I'numidité dans la porte.

o > /A ATTENTION
\ / Ne laissez pas I'humidité pénétrer dans la porte

ou en contact avec le joint de la porte. Lhumidité
peut réduire les performances du joint.

Commandes des brileurs

Assurez-vous que tous les boutons des brileurs de surface sont sur la position OFF (ARRET).

1. Tirez tout droit les boutons sur les tiges des
vannes de commande.

2. Nettoyez les boutons a I'eau chaude
savonneuse. Puis, rincez-les et séchez-les
completement.

3. Nettoyez les surfaces en acier inoxydable
a l'aide d'un agent nettoyant pour acier
inoxydable.

4. Rattachez les boutons sur les tiges des vannes
de commande.

TENENIE|

/\ ATTENTION

« Ne lavez pas les boutons de commande dans un lave-vaisselle.

» Ne vaporisez pas de produits de nettoyage directement sur le tableau de commande.
L'humidité pénétrant dans les circuits électriques peut provoquer un choc électrique ou
endommager l'appareil.

34 Francais

Surface de la plaque de cuisson

La surface de Ia plaque de cuisson en émail vitrifié doit étre maintenue propre. Nous
recommandons de retirer immédiatement les aliments renverseés.

1. Eteignez tous les brileurs de surface.
2. Attendez que toutes les grilles des br

retirer.
3. Nettoyez la surface de la table de cui

la téte du brileur puis essuyez les sa

Vous

Oleurs,

ainsi que le gril, aient refroidi avant de les

sson

a l'aide d'un chiffon doux. Si des aliments
renversés s'écoulent dans les fentes des
composants d'un brOleur, retirez le chapeau et

lissures.

4. Une fois le nettoyage terminé, réinsérez les

composants des brileurs puis remettez les

grilles des broleurs et le gril en place

/\ ATTENTION

« N'utilisez pas un tampon a récurer métallique ni un nettoyant abrasif susceptible de rayer ou

d'endommager la surface émaillée.
« Ne retirez pas la surface de la table de cuisson pour la nettoyer. Les conduits de ga

z

alimentant les coupelles de brileurs peuvent étre endommagés entrainant un incendie ou

une défaillance du systeme.
« Lors du nettoyage de Ia table de cuisson, ne versez pas d'eau sur celle-ci. L'eau ou |
pourrait couler dans les systemes d'alimentation en gaz et dans les circuits électrig

e produit
ves de

la cuisiniere entrainant un risque de choc électrique ou un niveau élevé de monoxyde de

carbone d0 a la corrosion des vannes ou orifices de gaz.
« N'obstruez pas les conduits de ventilation du four. Nettoyez fréquemment les orific
ventilation pour éviter qu'ils ne s'encrassent.

es de
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Grilles et composants des broleurs REMARQUE
Eteignez tous les bruleurs de surface et assurez-vous qu'ils ont tous refroidi. « Une fois le nettoyage terming, vérifiez que les ouvertures des orifices des brileurs ne sont
1. Retirez le gril du brileur central (C) aprés les pas obstruées.
deux grilles latérales. (G/D) « Ne lavez aucun composant des broleurs au lave-vaisselle.
2. Retirez les chapeaux des broleurs des tétes de
broleurs. /\ ATTENTION
3. Retirez les tétes de brileurs des coupelles pour « Les électrodes de démarrage ne sont pas amovibles. Ne tentez pas de les retirer en forcant.
dégager les électrodes de démarrage. « Afin d'éviter tout ecaillage, ne cognez pas les grilles ou les chapeaux les un(e)s contre les
4. Nettoyez toutes les grilles amovibles, le gril autres ou contre des surfaces dures, par exemple des récipients en fonte.
et les composants des brileurs a I'eau tiede « Le diffuseur de flammes du brileur peut étre obstrué par des aliments ou de la poussiére.
et savonneuse. N'utilisez pas de tampons a Nettoyez le diffuseur s'il semble obstrué. Si vous nettoyez le diffuseur a I'eau, assemblez-
récurer meétalliques ni de nettoyants abrasifs. le uniguement une fois sec. Si le diffuseur est humide, cela peut empécher les brileurs de
5. Rincez et séchez soigneusement les grilles, le sallumer.
gril et les composants des broleurs. « Pour éviter de faire tomber les grilles, veillez a retirer d'abord les deux grilles latérales.
6. Repositionnez les tétes des brileurs sur les
coupelles. Assurez-vous que I'électrode de Guide de reinstallation des broleurs

Téte du brdleur circulaire
1. Orientez Ia téte du brOleur afin que l'ouverture
pour |'¢électrode soit alignée avec I'électrode.

démarrage est insérée dans l'orifice de chaque
téte de brOleur.

REMARQUE
Reportez-vous a la page suivante pour connaitre

les instructions détaillées de reassemblage des
composants des brlleurs.
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7. Repositionnez les chapeaux des broleurs au-
dessus des tétes des brileurs. Pour garantir un
fonctionnement correct et en toute sécurité,
assurez-vous que les chapeaux des brileurs
portent a plat au-dessus des tétes de brileurs.

8. Réinstallez les grilles des br0leurs et le gril sur
leur emplacement respectif.

9. Allumez chaque brUleur et vérifiez qu'il
fonctionne correctement. Aprés avoir veérifié
gu'un brleur fonctionne normalement,
éteignez-le.

2. Installez |a téte du broleur afin que I'électrode
passe a travers l'ouverture destinée a
I'électrode. Assurez-vous que la téte du broleur
porte bien a plat sur le dessus de la cuisiniere.

Francais 35
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Entretien

TENENIE|
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Chapeau du brileur

1. Faites correspondre les chapeaux des brileurs
avec les brileurs par taille, puis réinstallez les
chapeaux sur les tétes des brileurs.

/\ ATTENTION

Assurez-vous que chaque chapeau est réinstallé
sur la bonne téte de br0leur, qu'il est centré sur la
téte du brileur et qu'il est bien a plat.

/\ ATTENTION

Assurez-vous que tous les composants des
brileurs (tétes et chapeaux) sont correctement
réinstallés. Ils seront stables et reposeront a plat
lorsqu'ils seront correctement positionnés.

Auto-nettoyage

Ce four auto-nettoyant utilise des températures élevées (bien supérieures aux températures
de cuisson) pour briler complétement les résidus de graisse ou les réduire en fine poudre qu'il

vous suffit d'essuyer a l'aide d'un torchon humide.

/N ATTENTION

« Ne laissez jamais de jeunes enfants sans surveillance a proximité de la cuisiniere durant
le cycle d'auto-nettoyage. Les surfaces extérieures de la cuisiniére peuvent devenir tres

chaudes.

« Certains oiseaux sont trés sensibles aux fumeées émises par le cycle d'auto-nettoyage du four.

Déplacez les oiseaux dans une piece bien aérée, loin de la cuisiniére.

« Ne recouvrez pas le four, les grilles ou le dessous du four avec du papier aluminium. La
chaleur serait ainsi mal distribuée, les résultats de cuisson altérés et I'intérieur du four
endommagé de facon irréversible. Le papier aluminium peut fondre et rester collé a

I'intérieur du four.

« Ne forcez jamais l'ouverture de la porte du four durant le cycle d'auto-nettoyage. Vous
risqueriez d'endommager le systeme de verrouillage automatique de la porte. La porte se
verrouille automatiquement lorsque le cycle d'auto-nettoyage commence et reste verrouillée
jusqu'a ce que le cycle soit annulé et que la température du four descende en dessous de

400 °F.

« Soyez vigilant lorsque vous ouvrez la porte du four apres le cycle d'auto-nettoyage. Le
four a gaz reste TRES CHAUD et de I'air chaud ainsi que de la vapeur peuvent s‘échapper a

l'ouverture de la porte.

« Avant de démarrer l'auto-nettoyage, retirez les grosses projections des parois de ['appareil.

« N'utilisez pas de nettoyant pour four. N'utilisez JAMAIS de nettoyant ni de revétement de
protection pour four disponibles dans le commerce pour nettoyer les surfaces intérieures
et extérieures du four. Des résidus provenant des nettoyants du four vont endommager

I'intérieur du four durant le cycle d'auto-nettoyage.
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Pour effectuer le cycle d'auto-nettoyage
Assurez-vous que le verrouillage de la porte est relaché. Retirez toutes les grilles de la cavité
du four.

OFF
/ CLEAR 6

START
/SET 3

Self Clean
2 2/3/5h

1. Assurez-vous que la porte du four est correctement fermée et déverrouillée.

2. Appuyez une seule fois sur Self Clean (Auto-nettoyage). Ensuite, sélectionnez le temps de
nettoyage en appuyant sur Self Clean (Auto-nettoyage) une ou plusieurs fois, conformément
au tableau ci-dessous.

Une fois Deux fois Trois fois

Cycle de 3 heures Cycle de 5 heures Cycle de 2 heures

3. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE). La porte du four est verrouillée et le four
commence a chauffer.

4. Lorsque le cycle d'auto-nettoyage est terming, le signal sonore retentit 10 fois. La porte
reste verrouillée et I'icone Verrouillage clignote jusqu'a ce que la température du four chute
en dessous de 400 °F (204 °C).

5. Lorsque l'icone Verrouillage change en cadenas ouvert, vous pouvez ouvrir la porte du four.
L'icone Verrouillage change en cadenas ouvert lorsque la température du four chute en
dessous de 400 °F (204 °C).

6. Appuyez sur OFF/CLEAR (ARRET/EFFACER) pour afficher I'heure.

/N ATTENTION
N'utilisez pas les brileurs de surface alors que le four a gaz effectue un cycle d'auto-nettoyage.

A\ AVERTISSEMENT

Avant de nettoyer une quelconque partie de Ia cuisiniere, assurez-vous que toutes les
commandes sont sur OFF (ARRET) et que toutes les surfaces sont FROIDES.

REMARQUE

Assurez-vous que tous les brileurs de surface
sont éteints lorsque le four effectue un cycle
d'auto-nettoyage. L'auto-nettoyage ne fonctionne
pas si un brlleur de surface est allumé.

Départ différé d'un cycle d'auto-nettoyage

3 -I----z----?)- @
/SET

1
1
1
1
1
1
1
V7 8 9
‘---. [Rpep——
Delay i 0 E

1. Répétez les étapes 1 et 2 apparaissant dans la colonne sur la gauche.

2. Appuyez sur Delay Start (Départ différé). La porte du four se verrouille.

3. Réglez I'heure a laguelle vous souhaitez que le four démarre I'auto-nettoyage en utilisant le
pavé numérique.

4. Appuyez sur START/SET (DEPART/REGLAGE). Le four démarre |'auto-nettoyage a I'heure
spécifiée.

Pour annuler le cycle d'auto-nettoyage

Vous pourrez arréter ou interrompre un cycle d'auto-nettoyage si la fumée produite lors
de I'opération venait a vous géner. Pour arréter le cycle d'auto-nettoyage, appuyez sur
OFF/CLEAR (ARRET/EFFACER). Le cycle sarréte, mais la porte reste verrouillée et l'icone
Verrouillage clignote jusqu'a ce que la température du four chute en dessous de 400 °F
(204 °0).
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TENENIE|

Entretien

Aprés l'auto-nettoyage

« La porte reste verrouillée jusqu'a ce que la température interne du four chute en dessous de
400 °F

« Une fois le four refroidi, essuyez les surfaces du four avec un chiffon pour retirer toutes les
cendres résiduelles.

« Les taches tenaces peuvent étre retirées a I'aide d'un tampon a récurer métallique. Les dépots
de tartre peuvent étre retirés a I'aide d'un chiffon imbibé de vinaigre.

« Si vous n'étes pas satisfait des résultats du nettoyage, répétez le cycle. Le message « HOT »
(CHAUD) apparait a I'écran jusqu'a ce que le four ait refroidi. Patientez jusqu'a la disparition
du message puis démarrez un nouveau cycle.

« Le ventilateur de refroidissement se met automatiquement en marche pendant un certain
temps apres |'auto-nettoyage.

« Pour que I'auto-nettoyage puisse fonctionner, vous devez attendre 2 heures apres I'exécution
du cycle d'auto-nettoyage.

/N ATTENTION

Ne tentez pas d'ouvrir immédiatement la porte du four lorsque le cycle d'auto-nettoyage
vient de se terminer. Lorsque la porte se déverrouille, le four est encore tres chaud. Des
échappements d'air chaud et/ou de vapeur pourraient vous briler.

38 Francais

Remplacement de I'ampoule du four

Eclairage du four

L'éclairage du four nécessite une ampoule standard de 40 watts. Elle s'allume lorsque vous
ouvrez la porte du four.

1. Eteignez le four.

2. Assurez-vous que le four et la lampe sont
froids.

. Ouvrez Ia porte et retirez le cache en verre en
le tournant dans le sens antihoraire.

. Retirez la lampe du four de sa douille en la
tournant dans le sens antihoraire.

=

=
w

F =Y

=

g}: 5. Insérez une ampoule neuve de 40 watts dans
A la douille, puis tournez-la dans le sens horaire
&Ga?he.en_verre_Ampoule pour la serrer.
6. Réinsérez le cache en verre, puis tournez-le
dans le sens horaire pour le serrer.
/\ ATTENTION

Pour éviter un choc électrique, assurez-vous que le four est éteint et froid avant de procéder
au remplacement de son éclairage.
REMARQUE

« ['éclairage est désactivé durant le cycle d'auto-nettoyage.
« Retirez les grilles si elles vous empéchent d'accéder a I'éclairage du four.
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3. Saisissez fermement les deux cotés de la porte
par le haut.

4. Fermez la porte jusqu'a la position de retrait de
la porte, soit a environ 5 degrés de la position
verticale (Fig. 1).

5. Soulevez et retirez Ia porte jusqu'a ce que
les bras de charniere soient enlevés de leurs
logements (Fig. 2).

Retrait et réinstallation de la porte du four

Comment retirer la porte ?

/\ ATTENTION
« La porte est tres lourde. Soyez prudent lorsque vous retirez et soulevez la porte. Ne soulevez
pas la porte par la poignée.
« Coupez I'alimentation électrique avant de retirer |a porte.
1. Ouvrez la porte au maximum.
2. Abaissez les verrous de la charniére vers I'encadrement de porte pour les mettre en
position de déverrouillage.

Verrou de la charniere

Position de verrouillage Position de déverrouillage

m
3
=
b=
(1]
=
o
=)
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Entretien

Procédure de réinstallation de la porte Procédure de retrait et de réinstallation du tiroir de rangement

1. Faites glisser le tiroir pour I'ouvrir jusqu'a ce
qu'il arrive en butée.

2. Repérez les clips de guidage a rouleaux de
chaque coté. A l'aide de vos deux mains, tirez
le clip de gauche vers le bas tout en levant le
clip de droite, puis retirez le tiroir.

1. Saisissez fermement les deux cotés de la porte par le haut.

2. En maintenant la porte dans le méme angle que lors de son retrait, faites glisser les parties
creuses des bras de la charniere dans les parties inférieures des logements de la charniére.
Les encoches situées sur chaque bras de charniere doivent étre insérées entierement dans
les parties inférieures de chaque logement.

( Partie inférieure dy \ogemen? 3. Nettoyez le tiroir dans de I'eau chaude
savonneuse en utilisant un chiffon ou une
h Bras-de la charriiere brosse souple. Puis, rincez-le et séchez-le
completement.
< S 4. Placez le tiroir dans les guides a rouleaux de
/{ chaque coté, puis fermez les clips.
AN \
—
Partie creuse\
k J
3. Ouvrez la porte au maximum. Si la porte ne s'ouvre pas complétement, c'est que les parties 7 i

creuses ne sont pas correctement insérées dans les parties inférieures de chaque logement. \
4. Poussez les verrous de la charniere vers le haut contre le cadre de la cavité du four pour les
mettre en position de verrouillage.

TENENIE|

Verrou de la charniere

Position de verrouillage

-

5. Fermez la porte du four.
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Dépannage

Si vous rencontrez un probléme avec la cuisiniere, consultez les tableaux commencant ci-
dessous puis essayez les actions suggerées.

Points a controler

Broleur de surface

Probleme

Cause

Action

Sécurité liée au gaz

Probléme

Cause possible

Action

Vous sentez une
odeur de gaz.

Le bouton du br0leur de surface
n'est pas sur la position OFF
(ARRET) et le brOleur n'est pas
allumé.

Tournez le bouton du brileur sur
la position OFF (ARRET).

Il'y a une fuite de gaz.

Evacuez la piéce, Iimmeuble ou le
quartier de tous les occupants.
Appelez immédiatement votre
fournisseur de gaz a partir du
téléphone d'un voisin. N'appelez
pas de votre ligne fixe. Elle est
électrigue et pourrait provoquer
une étincelle qui risque
d'enflammer le gaz. Suivez les
instructions de votre fournisseur
de gaz.

Si vous ne parvenez pas a joindre
votre fournisseur de gaz, appelez
les pompiers.

Tous les brileurs ne
s'allument pas.

Le cordon d'alimentation
n'est pas correctement
branché sur la prise murale.

Assurez-vous que la cuisiniére est
branchée sur une prise en état de
marche et correctement mise a la
terre.

Un fusible de votre
habitation est peut-étre grillé
ou le disjoncteur peut étre
déclenché.

Remplacez le fusible concerné ou
réenclenchez le disjoncteur.

Le tuyau d'arrivée de gaz
n'est pas correctement
branché ou ouvert.

Reportez-vous aux consignes
d'installation fournies avec votre
cuisiniere.

Les brileurs de
surface ne s'allument
pas.

Le bouton de commande n'est
pas correctement réglé.

Enfoncez et tournez le bouton de
commande sur la position Lite
(Allumage).

Les chapeaux des brileurs
ne sont pas correctement

positionneés.

La base des broleurs n'est
pas correctement alignée.

Nettoyez les électrodes.

Placez le chapeau de br0leur sur la
téte du brileur.

Alignez la base des broleurs.

Le br0leur émet
un clic pendant le
fonctionnement.

Le bouton de commande a
été laissé sur la position Lite
(Allumage).

Lorsque le brileur s'allume,
tournez le bouton de commande
sur le réglage souhaité.

Si le broleur continue a émettre
un clic, contactez un technicien de
maintenance.

Les brileurs ne
brilent pas de facon
homogene.

Les composants et les caches
des broleurs de surface

n'ont pas été correctement
assemblés et mis a niveau.

Reportez-vous a la page 35.

Les broleurs de surface sont
sales.

Nettoyez les composants des
brileurs de surface.
(Reportez-vous a la page 34)
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Dépannage

Probleme

Cause

Action

Probleme

Cause

Action

Les flammes du
brileur de surface
sont tres larges ou
jaunes.

Le mauvais orifice de brileur
est installé.

Vérifiez la taille de l'orifice du
broleur. Contactez votre installateur
Si vous n'avez pas le bon orifice
(GPL au lieu de gaz naturel ou gaz
naturel au lieu de GPL).

Les br0leurs de
surface s'allument,
mais les broleurs du
four ne s'allument

Le verrouillage de la porte du
four est activé.

L'icone Verrouillage s‘affiche a
I'écran. Maintenez la porte du
four ouverte et appuyez sur (5
pendant 3 secondes. Le four émet

Le four ne sallume

pas.

Le four n'est pas
correctement branché a la
prise électrigue.

Assurez-vous que la prise
électrique est entierement
branchée sur une prise en état de
marche et correctement mise a la
terre.

Un fusible de votre
habitation est peut-étre grillé
ou le disjoncteur peut étre
déclenché.

Remplacez le fusible concerné ou
réenclenchez le disjoncteur.

La température du
four est trop chaude
ou trop froide.

La température du four doit
étre ajustée et réétalonnée.

Reportez-vous a la page 30.

pas. un signal sonore et I'icone
Verrouillage disparait de I'écran.
Le commutateur pour Contactez un technicien de
désactiver le régulateur de maintenance qualifié.
pression de gaz se trouve sur
la position OFF (ARRET).
Four

Probleme

Cause

Action

La commande du four
émet un signal sonore
et affiche un code
d'information.

abeuuedaqg

Le four peut rencontrer

un probléme. Reportez-
VOUS a la section « Codes
d'information » en page 46.

Appuyez sur OFF/CLEAR (ARRET/
EFFACER), puis redémarrez le four.
Si le probléme persiste, coupez
I'alimentation de la cuisiniere
pendant au moins 30 secondes
puis rétablissez-la. Si le probléme
n'est pas résolu, contactez le
service technigue.

42 Francais

Le brGleur du four ne
S'éteint pas.

Le verrouillage de la porte du
four est activé.

L'icone Verrouillage s'affiche a
['¢écran. Maintenez la porte du
four ouverte et appuyez sur 2,
pendant 3 secondes. Le four émet
un signal sonore et l'icone
Verrouillage disparait de I'écran.

La fonction Sabbat a été
activée.

SAb et I'heure actuelle s'affichent.
Toutes les commandes et

tous les signaux seront

désactivés. Pour arréter
uniguement le four, appuyez sur
OFF/CLEAR (ARRET/EFFACER).
Pour annuler Ia fonction Sabbat

et réactiver les commandes et
signaux, appuyez simultanément
sur Bake (Cuisson traditionnelle) et
sur la touche 1 du pavé numérique
pendant 3 secondes.
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Probleme

Cause

Action

Probleme

Cause

Action

pas.

L'éclairage du four
(lampe) ne s'allume

Le verrouillage de la porte du
four est activé.

L'icone Verrouillage s‘affiche a
['écran. Maintenez la porte du
four ouverte et appuyez sur (5
pendant 3 secondes. Le four émet
un signal sonore et I'icone
Verrouillage disparait de I'écran.

La cuisson est
terminée, mais

le ventilateur de
refroidissement
fonctionne toujours.

Le ventilateur fonctionne
automatiquement pendant un
certain laps de temps pour
ventiler l'intérieur du four.

Il ne s'agit pas d'un
dysfonctionnement de 'appareil.
Le ventilateur est concu pour
fonctionner automatiquement
durant un certain de temps pour
refroidir le four.

La fonction Sabbat a été
activée.

SAb et I'neure actuelle s'affichent.
Toutes les commandes et

tous les signaux seront
désactivés. Pour annuler la
fonction Sabbat et réactiver

le commutateur d'éclairage

et les autres commandes,
appuyez simultanément sur

Bake (Cuisson traditionnelle) et
sur la touche 1 du pavé numérique
pendant 3 secondes.

Une ampoule est desserrée
ou grillée.

Reportez-vous a la page 38.

Le commutateur permettant
d'activer I'éclairage du four
doit étre remplacé.

Contactez un technicien de
maintenance qualifié.

gril.

Le four émet une
fumée excessive
durant la cuisson au

Les aliments n'ont pas été
correctement préparés avant
la cuisson au gril.

Coupez I'exces de graisse et/ou
les bords gras susceptibles de se
recourber.

Mauvais positionnement sur
la grille supérieure du four.

Reportez-vous au guide de cuisson
au gril en page 24.

Le four ne s'auto-
nettoie pas.

Le verrouillage de la porte du
four est activé.

L'icone Verrouillage s‘affiche a
['¢écran. Maintenez la porte du
four ouverte et appuyez sur [y
pendant 3 secondes. Le four émet
un signal sonore et l'icone
Verrouillage disparait de I'écran.

Le four est trop chaud.

Laissez le four refroidir, puis
réinitialisez les commandes.

Le cycle d'auto-nettoyage ne
verrouille pas la porte du four

si la température du four est

trop élevée. La porte doit étre
verrouillée avant de pouvoir
démarrer le cycle d'auto-nettoyage.

Les commandes de 'auto-
nettoyage du four n'ont pas
été correctement réglées.

Réinitialisez les commandes de
I'auto-nettoyage du four. (Reportez-
VOous a la page 36.)

Un broleur de surface est
allumé.

Eteignez le broleur de surface.
L'auto-nettoyage ne fonctionne pas
si un broleur de surface est allumé.

Les commandes n'ont pas été
correctement réglées.

Reportez-vous a la page 24.

La graisse s'est accumulée
sur les surfaces du four.

Un nettoyage régulier est
nécessaire en cas d'utilisation
répétée de la cuisson au gril.

Bruit de craguement
ou de crépitement.

Ceci est tout a fait normal.

Ce bruit provient du métal lorsqu'il
chauffe et qu'il refroidit pendant
les fonctions de cuisson et de
nettoyage.

Francais 43
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Dépannage

Probleme

Cause

Action

Probleme

Cause

Action

Fumée excessive
durant un cycle
d'auto-nettoyage.

Le four a été nettoyé pour la
premiere fois.

Ceci est tout a fait normal. Lors du
premier nettoyage du four, la fumée
dégagée sera plus importante.
Essuyez toute la saleté importante
avant de commencer le cycle
d'auto-nettoyage.

Si le probléme de fumée

persiste, appuyez sur

OFF/CLEAR (ARRET/EFFACER).
Ouvrez les fenétres pour évacuer
la fumée de |a piece. Une fois

le four refroidi et déverrouillé,
essuyez le plus gros de la saleté,
puis programmez un nouvel auto-
nettoyage.

De la vapeur ou de la
fumeée s'échappent en
dessous du tableau
de commande.

Ceci est tout a fait normal.

L'orifice de ventilation du four se
trouve ici. Lorsque vous utilisez
des fonctions de convection ou que
vous faites cuire ou rotir plusieurs
aliments en méme temps, une

plus grande quantité de vapeur
s'échappe.

Odeur de brolé ou
d'huile provenant
de l'orifice de
ventilation.

Ceci est normal pour un four
neuf et I'odeur disparaitra
dans la '/2 heure apres le
démarrage du premier cycle

Bake (Cuisson traditionnelle).

Pour accélérer le processus,
programmez un cycle d'auto-
nettoyage d'un temps minimal
de 3 heures. (Reportez-vous a la
page 37)

La porte du four ne
S'ouvre pas apres
un cycle d'auto-
nettoyage.

Ceci est tout a fait normal.

La porte du four reste verrouillée
tant que la température du four
n'est pas descendue en dessous de
400 °F.

Odeur forte.

Cette odeur est provisoire.

Il est normal de constater une
odeur provenant de ['isolation de la
cavité du four lors des premieres
utilisations de votre four.

Le four est toujours
sale apres un cycle
d'auto-nettoyage.

abeuuedaqg

Une couche fine de poussiére
ou de cendre est normale.

Elle peut étre essuyée a I'aide d'un
chiffon humide.

Réglez le cycle d'auto-nettoyage
sur un temps plus long.

Le cycle n'était pas assez long
pour broler toutes les saletés
accumulées.

Pour des fours extrémement sales,
il est nécessaire de nettoyer a la
main les éclaboussures importantes
avant que vous démarriez un cycle
d'auto-nettoyage. Plusieurs cycles
d'auto-nettoyage peuvent s'avérer
nécessaire afin de completement
nettoyer le four.

\Vous avez des
difficultés a faire
glisser les grilles du
four.

Ceci est tout a fait normal.

A I'side de papier absorbant
imbibé d'huile végétale, essuyez
les bords des grilles du four. Les
grilles ternissent et glissent plus
difficilement si vous les laissez
dans le four durant un cycle d'auto-
nettoyage.

Bruit au niveau du
ventilateur.

Ceci est tout a fait normal.

Le ventilateur de convection
continuer de tourner jusqu'a la fin
de la fonction ou l'ouverture de la
porte.

Le ventilateur de
convection ne
fonctionne pas.

Ceci est tout a fait normal.

Le ventilateur se met
automatiquement en marche
lorsque le four atteint la
température de préchauffage.
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Autres

Probleme

Cause

Action

Probleme

Cause

Action

L'appareil n'est pas de
niveau.

La cuisiniére n'a pas été
installée correctement.

Le(s) pied(s) de mise a niveau
est/sont endommagé(s) ou
inégaux.

Assurez-vous que le sol est plan,
solide et stable. Si le sol est
affaissé ou incling, contactez un
charpentier.

Vérifiez et mettez la cuisiniere
de niveau. (Reportez-vous aux
consignes d'installation.)

Les placards de Ia cuisine

ne sont pas correctement
alignés et donnent
I'impression que la cuisiniere
n'est pas de niveau.

Assurez-vous que les éléments de
cuisine sont droits et que I'espace
est suffisant pour I'installation.

['affichage s'atténue.

L'interrupteur différentiel
(GFI ou GFCl) s'est declenché
et doit étre réinitialisé.
\Votre commande numeérique
est endommagée.

Remplacez le fusible concerné ou
réenclenchez le disjoncteur.

Les aliments ne
cuisent pas ou

ne sont pas rotis
correctement au four.

Le mode de cuisson
sélectionné est incorrect.

Reportez-vous a la page 22.

Les grilles du four n'ont
pas été positionnées
correctement pour les
aliments a cuire.

Reportez-vous a la page 21.

Un récipient inadapté ou de
taille inappropriée est utilisé.

Reportez-vous a la page 18.

La température du four doit
étre ajustée et réétalonnée.

Reportez-vous a la page 30.

[l'y a du papier aluminium
sur les grilles et/ou au fond
du four.

Retirez le papier aluminium.

['horloge ou les minuteries
ne sont pas correctement
réglées.

Reportez-vous aux pages 15 et 25.

Les aliments
ne grillent pas
correctement au four.

Les commandes du four n'ont
pas été correctement réglées.

Reportez-vous a la page 24.

La porte du four n'a pas été
fermée pendant la cuisson
au gril.

Reportez-vous a la page 22.

La grille n'a pas été
positionnée correctement.

Reportez-vous au guide de cuisson
au gril en page 24.
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Dépannage

Garantie (Etats-Unis)

Codes d'information

Code Signification Solution
r-an Dysfonctionnement du capteur du 1. Appuyez sur OFF/CLEAR (ARRET/
R four EFFACER), puis redémarrez le
T-2 1 | Lefour est en surchauffe. four.
— 2. Si le probleme persiste, coupez
r-22 Vérifiez le capteur NTC de la carte de l'alimentation de la cuisiniére
circuit imprimé de commande. pendant au moins 30 secondes
= Vérifiez le capteur NTC de la carte de puis rétablissez-la.
Y circuit imprimé.
Fo3 Vérifiez le capteur NTC de la carte de
2 U Gircuit imprimé.
Ty Dysfonctionnement de la touche de
- MY commande.
i Dysfonctionnement du verrouillage
L7000 delaporte.
r_cr Dysfonctionnement du signal de la
ST carte de circuit imprimé.
rogEa Dysfonctionnement du signal IC
== tactile et carte de circuit imprimé.

1. Sil'orifice de ventilation du four
ou le cache de la grille d'aération
est obstrué par du papier
aluminium ou d'autres éléments,
retirez-les et redémarrez le four.

L-c4 Orifice de ventilation du four obstrué. | 2. Pour réinitialiser I'erreur, coupez

I'alimentation ou appuyez
doucement sur « OFF (ARRET) »
apres avoir ouvert la porte

du four pendant au moins

60 secondes.

**Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le probléme, contactez un centre de service

Samsung local ou appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

46 Francais

| VEUILLEZ NE PAS JETER. |

CUISINIERE A GAZ SAMSUNG

| GARANTIE LIMITEE POUR L'ACHETEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT |

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA
INC. (SAMSUNG) et livré neuf, dans son carton d'origine a I'acheteur et consommateur initial,
s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pieces
et de la main d'ceuvre pendant une période limitée, commencant a la date d'achat initial, de :

Un (1) an (piéces et main d'ceuvre)

La présente garantie limitée ne s'applique qu'aux produits achetés et utilisés au sein des Etats-
Unis et ayant été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou
fournies avec le produit. Pour se prévaloir du service de garantie, 'acheteur doit contacter
SAMSUNG a I'adresse ou au numéro de téléphone fournis ci-dessous afin d'établir les procédures
relatives au diagnostic et a l'intervention nécessaire. Les services de garantie ne peuvent étre
assureés que par un centre de service SAMSUNG agréé. La facture datée et originale doit étre
présentée sur demande comme preuve d'achat a SAMSUNG ou au service technique agréé
SAMSUNG pour pouvoir bénéficier du service de garantie.

SAMSUNG vous assure un service de réparation a domicile au sein des Etats-Unis contigus
pendant la période de garantie et ce gratuitement, sous réserve de disponibilité des agents
agréés du service technigue SAMSUNG dans la zone géographique du client. Si le service de
réparation a domicile n'est pas disponible, SAMSUNG peut organiser, a sa seule discrétion, le
transport du produit vers ou depuis un centre technique agréé. Si le produit se trouve dans une
zone ou la réparation par un agent agréé du service techniqgue SAMSUNG n'est pas disponible,
il se peut que vous deviez vous acquitter de frais de transport ou apporter le produit dans un
service technique agréé SAMSUNG pour faire la réparation.

Pour bénéficier du service de réparation a domicile, vous devez veiller a ce que le produit soit
dépourvu d'obstacle et accessible a I'agent de maintenance.
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Pendant la période de garantie applicable, le produit sera réparé, remplacé ou remboursé a la
valeur de son prix d'achat, a la seule discrétion de SAMSUNG. SAMSUNG peut étre amenée a
utiliser des pieces neuves ou reconditionnées lors de la réparation du produit, ou a remplacer le
produit par un produit neuf ou reconditionné. Les pieces et produits de rechange sont garantis
pendant la partie restante de la garantie initiale du produit ou alors pendant quatre-vingt-
dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toute piece ou tout produit remplacé
devient Ia propriété de SAMSUNG et vous devez les restituer a SAMSUNG.

La présente garantie limitée couvre les défauts de fabrication au niveau des pieces et de la
main-d'ceuvre survenant dans le cadre d'un usage domestique normal, non commercial de cet
appareil et ne couvre pas les situations suivantes : dommages survenant pendant le transport, la
livraison, l'installation et I'utilisation de I'appareil qui serait contraire au but auquel il était destiné ;
dommages causes par une modification ou altération non autorisée de I'appareil ; appareils dont
le numéro de série initial apposé en usine a été effacé, déformé, modifié d'une quelcongue facon
ou est illisible ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, piqUres, éclats et autres
dommages sur la finition de I'appareil ; dommages causés par un abus, un usage inapproprie,
une prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, des inondations, ou d'autres
catastrophes naturelles ;dommages causés par |'utilisation de matériel, utilitaires, services, pieces,
fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, cablage externe ou connecteurs
non fournis ou non autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par un courant de phase ou une
tension électrique incorrect(e), des fluctuations et surtensions ; dommages causés par le non-
respect des instructions d'utilisation et de maintenance de I'appareil ; instructions a domicile sur
la bonne utilisation de votre appareil ; et interventions visant a corriger une installation qui n'est
pas conforme aux normes d'électricité et de plomberie ou a corriger les raccordements électriques
ou de plomberie du domicile (c.-a-d. cablage du domicile, fusibles, ou tuyaux d'arrivée d'eau).
En outre, la présente garantie limitée ne prend pas en charge les dommages de la table de
cuisson vitrée causes par (i) l'utilisation de produits et de tampons nettoyants non recommandés
ou (i) les éclaboussures durcies de sucre ou de plastique fondu qui n'auraient pas été nettoyées
selon les instructions fournies dans le manuel d'entretien et d'utilisation.

Le co0t des réparations ou du remplacement dans de telles circonstances exclues sera a la
charge au client.

Les interventions par un réparateur agréé visant a expliquer les fonctions de I'appareil ou les
procédures de maintenance ou d'installation ne sont pas couvertes par la présente garantie
limitée. Veuillez communiquer avec SAMSUNG au numéro indiqué ci-dessous pour obtenir de
I'aide sur I'un de ces problémes.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE
OU D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES A UN AN OU A LA PLUS COURTE
PERIODE AUTORISEE PAR LA LOI. Certains Etats et certaines juridictions n'autorisent pas de
limitations quant a la durée des garanties implicites ; il se peut par conséquent que les limitations
et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas a votre cas. La présente garantie vous
confére des droits spécifiques ; il est donc possible que vous bénéficiiez d'autres droits qui
varieront d'un Etat ou d'une juridiction a un(e) autre.

LIMITATION DE RECOURS

VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS EST LA REPARATION DU PRODUIT, LE REMPLACEMENT DU
PRODUIT, OU LE REMBOURSEMENT DE SON PRIX D'ACHAT A LA SEULE DISCRETION DE SAMSUNG,
COMME PROPOSE DANS LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. SAMSUNG NE SAURA ETRE TENU
RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS QU SPECIAUX, NOTAMMENT
MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LE TEMPS PRIS SUR LE TRAVAIL, LES FRAIS D'HOTELS
ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DEPENSES DE RENOVATION, LA PERTE DE BENEFICES,
DE REVENUS OU DE FONDS COMMERCIAL OU LIMPOSSIBILITE DE REALISER LES ECONOMIES
ESCOMPTEES, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUEE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION,
ET MEME SI SAMSUNG A ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES. Certains Etats et
certaines juridictions n‘autorisent pas I'exclusion ou les limitations pour dommages accessoires
ou indirects. Il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas
a votre cas. La présente garantie vous confére des droits spécifiques ; il est donc possible que
vous bénéficiiez d'autres droits qui varieront d'un Etat ou d'une juridiction a un(e) autre.

SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit. Samsung ne
sera tenu d'honorer aucune autre garantie donnée par toute autre personne, firme ou société en
regard de ce produit.

Pour bénéficier du service de garantie, contactez SAMSUNG a I'adresse suivante :

Samsung Electronics America, Inc.
85 Challenger Road
Ridgefield Park, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/us/support
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Garantie (Etats-Unis)

Garantie (CANADA)

Enregistrement
Veuillez enregistrer votre produit sur www.samsung.com/register.
Questions

Pour les questions sur les fonctions, le fonctionnement/la performance, les pieces, les accessoires
ou l'entretien, appelez le 1-800-SAMSUNG (726-7864) ou consultez notre site Web a |'adresse
WWW.Samsung.com/us/support.

Modele # Série #

Veuillez joindre votre facture (ou une copie) a ce manuel. Vous pouvez en avoir besoin, ainsi que
du numéro de modele et de série, si vous devez appeler |'assistance.

48 Francais

| VEUILLEZ NE PAS JETER. |

CUISINIERE A GAZ SAMSUNG

| GARANTIE LIMITEE A LACHETEUR INITIAL |

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA
INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de
fabrication au niveau des pieces et de la main d'ceuvre pendant une période limitée de :

Un (1) an (piéces et main d'ceuvre)

La présente garantie limitée entre en vigueur a compter de la date d'acquisition initiale et
couvre uniquement les appareils achetés et utilisés au Canada. Pour se prévaloir du service de
garantie, I'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic
et a l'intervention nécessaire. Le service de garantie ne peut étre effectué que par un centre de
service SAMSUNG agréé, et tout autre service non autorisé annule la présente garantie. Lors
de la remise d'un produit défectueux a SAMSUNG ou a un centre de service SAMSUNG agreéé,
I'acqueéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine a la demande des intéressés a titre
de preuve d'achat. Samsung vous assure un service a domicile pendant la période de garantie
d'un (1) an sans frais supplémentaires en fonction des disponibilités sur le territoire du Canada
contigu. Le service a domicile n'est pas disponible pour toutes les zones. Pour bénéficier du
service de réparation a domicile, vous devez veiller a ce que le produit soit dépourvu d'obstacle
et accessible a I'agent de maintenance. En cas d'indisponibilité de ce service, Samsung pourra
choisir le moyen de transport adéquat pour acheminer ou renvoyer |'appareil vers et depuis un
centre de service agréeé.

La société SAMSUNG prendra en charge, a sa convenance, la réparation ou le remplacement du
produit a ses frais tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement
0uU au changement des pieces ou des produits si ces derniers s'averent défectueux dans la limite
de la période de garantie mentionnée précédemment. Toute piece ou tout produit remplacé
devient la propriété de SAMSUNG et doit Iui étre restitué. Les pieces et produits de rechange
sont protégés pendant le reste de la période de garantie initiale, ou pendant quatre-vingt-dix
(90) jours, la période la plus longue s'appliquant.
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La présente garantie limitée ne peut s'étendre aux cas d'alimentation ou de tension électrique Certains Etats ou provinces n‘autorisent pas de limitations quant a la durée des garanties
incorrectes, d'ampoules inappropriées, d'installations électriques défectueuses, aux cas de implicites ni I'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par
demandes d'assistance pour information ou de résolutions d'erreurs d'installation. En outre, elle conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas a votre cas.
ne prend pas en charge I'endommagement de la table de cuisson qui résulterait de I'utilisation de
produits et de tampons nettoyants non recommandés, I'endommagement de la table de cuisson
provoqueé par des éclaboussures durcies de sucre ou de plastique fondu qui n'auraient pas été
nettoyées selon les instructions fournies dans le manuel d'entretien et d'utilisation. SAMSUNG ne Pour bénéficier du service de garantie, contactez SAMSUNG a I'adresse suivante :
garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

La présente garantie vous confére des droits légaux spécifiques ; il est donc possible que vous
bénéficiiez d'autres droits qui varieront d'un Etat ou d'une juridiction a un(e) autre.

. . . Samsung Electronics Canada Inc.

A LEXCEPTION DE CELLES EXPOSEES PAR LA PRESENTE, IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE 2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada

SUR CE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SAMSUNG REJETTE TOUTE AUTRE 1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/ca/support (English)
GARANTIE Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA www.samsung.com/ca_fr/support (French)

QUALITE MARCHANDE, A L'ABSENCE DE CONTREFACON OU A L'ADAPTATION A UN USAGE

PARTICULIER.

SAMSUNG NE SERA EN AUCUN TENUE D'HONORER UNE GARANTIE DONNEE PAR UNE PERSONNE,
FIRME QU SOCIETE QUELCONQUE CONCERNANT CET APPAREIL.

SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE
A GAGNER, D'INCAPACITE A REALISER DES ECONOMIES QU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER,
QU EN CAS DE DOMMAGES EN GENERAL, INDIRECTS, SPECIAUX, ACCIDENTELS OU INDUITS
RESULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE
INCAPACITE A UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LEGALE SUR LAQUELLE
REPOSE LA PLAINTE, ET MEME SI SAMSUNG A ETE AVERTIE DE LEVENTUALITE DE TELS
DOMMAGES.

TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGEE AUPRES DE SAMSUNG NE SAURA EN AUCUN CAS
EXCEDER LE PRIX D'ACHAT DE LAPPAREIL VENDU PAR SAMSUNG ET A L'ORIGINE DES
PRETENDUS DOMMAGES. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, LACQUEREUR PREND
EN CHARGE TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITES CONCERNANT LA PERTE,
LES DOMMAGES OU LES BLESSURES SUBIS PAR 'ACQUEREUR ET LES BIENS DE CELUI-CI ET
PAR TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN, SUITE A L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION QU
LINCAPACITE A UTILISER LAPPAREIL.
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LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE LACHETEUR
INITIAL DE LAPPAREIL, N'EST PAS TRANSFERABLE ET ENONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.
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Garantie (CANADA)

Enregistrement
Veuillez enregistrer votre produit sur www.samsung.com/register.
Questions

Pour les questions sur les fonctions, le fonctionnement/les performances, les pieces, les
accessoires ou I'entretien, appelez le 1-800-SAMSUNG (726-7864) ou consultez notre site Web a
I'adresse www.samsung.com/ca/support (English) ou www.samsung.com/ca_fr/support (French).

Modele # Série #

Veuillez joindre votre facture (ou une copie) a ce manuel. Vous pouvez en avoir besoin, ainsi que
du numéro de modele et de série, si vous devez appeler |'assistance.

anueJen

Annonce de contenu libre

Le présent produit contient un logiciel libre. Vous pouvez obtenir 'intégralité du code source
correspondant durant une période de trois ans apres la derniere livraison de ce produit en
envoyant un e-mail a l'adresse suivante : mailto:0ss.request@samsung.com.

Il est également possible d'obtenir I'intégralité du code source correspondant sur un support
physique, tel gu'un CD-ROM. Des frais minimum seront requis.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 permet
d'accéder a la page de téléchargement du code source mis a votre disposition et aux
informations de Ia licence libre associées a cet appareil. Cette offre est valable pour toute
personne accusant réception de ces informations.

50 Francais
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Notes
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SAMSUNG

Scannez le code QR* ou rendez-vous
sur le site www.samsung.com/spsn
pOUr VOIr nos vidéos et

démonstrations en direct d'utilisation.
“Requiert l'installation d'un lecteur sur votre
smartphone

Scan this with your smartphone

Veuillez noter que la garantie Samsung n'inclut pas les déplacements du service aprées-vente pour expliquer le fonctionnement de I'appareil, corriger une installation non correcte ou exécuter
des travaux de nettoyage ou d'entretien réguliers.

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
PAYS N° DE TELEPHONE SITE INTERNET

USA
Consumer Electronics 1-800-SAMSUNG (726-7864) WWW.Samsung.com/us/support

WWW.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
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DG68-01222A-00

CANADA 1-800-SAMSUNG (726-7864)
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